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  EN   
 

MANUAL FOR INSTALLATION AND USE 

 

Electric Fireplace  

ElectricSun VERSALYS 

  

ATTENTION: 
1. Find a location for the electric fireplace that is protected from direct sunlight. 
2. Do not plug the electric fireplace into the power outlet before you read all instructions.  
 
PARTS LIST: 
Ref. Description Quantity  Ref. Description Quantity 

A 

 M5*40 

ESVerXS100: 7 pcs 
ESVerM153: 8 pcs 
ESVerXXL200: 10 pcs 

 

G 
 

2 pcs 

B 
 

ESVerXS100: 7 pcs 
ESVerM153: 8 pcs 
ESVerXXL200: 10 pcs 

 
H  4 pcs 

C  1 pc 

 
I 

 

ESVerXS100: 500 g 
ESVerM153: 700 g 
ESVerXXL200: 1000 g 

D 
 

ESVerXS100: 3 pcs 
ESVerM153: 4 pcs 
ESVerXXL200: 6 pcs 

 
J 

 

ESVerXS100: 4 pcs 
ESVerM153: 8 pcs 
ESVerXXL200: 12 pcs 

E  2 pcs 

 

K  

ESVerXS100: 1,5 kg 
ESVerM153: 3 kg 
ESVerXXL200: 4,5 kg 

F 
 M4*10 

4 pcs 
    

   
   

 

INSTALLATION: 

Caution: This fireplace can be installed in 3 ways, which can be selected according to your 
preference. 
Type 1. BUILT-INTO WALL/FURNITURE 
Note: Before installing the fireplace, please confirm the opening size in the wall/furniture. 

Model 
Overall Dimensions  

(W x D x H) 
Embedding size 

(W x D x H) 
Cut-out Dimensions 

(W x D x H) 

 

ESVerXS100 101,6 x 15 x 41 cm 98,8 x 14 x 40 cm 100,4 x 17 x 40,5 cm 

ESVerM153 152,4 x 15 x 41 cm  149,7 x 14 x 40 cm 151,2 x 17 x 40,5 cm 

ESVerXXL200 200,6 x 15 x 41 cm 197,8 x 14 x 40 cm 199,5 x 17 x 40,5 cm 

Step 1: Draw horizontal lines using a level and mark 4 
drill holes for the 4 anchor screws according to the 
reference dimensions shown below. 

Note: The holes are for mounting of fireplace and they 
must be level so that the fireplace can be mounted 
properly. 
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Step 2: Drill 4 holes 8 mm (5/16in) in diameter and 43 mm 
(1.7in) deep on the marked locations. For holes that do not 
hit stud, use the supplied wall anchor [B]. Install the wall 
anchors [B] into the holes and gently tap them into place 
with a hammer until the flange of the wall anchor [B] is 
flush with the wall surface. Secure the mounting brackets 
[E] to the wall anchors [B] using the 4 anchor screws [A].  

Step 3: Place the unit into the opening and secure it to the 
mounting bracket [E] with 4 screws [F] as shown below. 
Cover the glass panel. 

 
 

Type 2. WALL HANGING 
Each model is provided with a wall mounting bracket [C] and a 
corresponding number of screws [A] and wall anchors [B]. 

PLEASE NOTE: The screws and anchors provided are only suitable for a solid 
wall fixing. If the installation is onto a hollow/stud wall, we recommend that 
heavy duty wall anchors or equivalent are used. 

Step 1: Select the location where you want to hang your electric fireplace. 
Draw a horizontal line using a level and mark drill holes for the 
corresponding number of anchor screws.  

 

Note: The holes are for mounting of fireplace and they must be level so that the fireplace can be mounted properly. 

Step 2: Drill holes 8 mm (5/16in) in diameter and 43 mm (1.7in) deep on the marked locations. For holes that do not hit 
stud, use the supplied wall anchor.  

Install the wall anchors [B] into the holes and gently tap them into place with a hammer until the flange of the wall 
anchor [B] is flush with the wall surface. 

Step 3: Secure the mounting bracket [C] to the wall anchors [B] using the anchor screws [A] and washers [D]. 

Step 4: Mount the fireplace on wall using the keyhole slots of the metal bracket at the back of the fireplace. Make sure 
that the mounting bracket [C] is completely engaged into the metal bracket at the back of the fireplace 

Step 5: Place the glass panel 

Type 3. PORTABLE/STANDING 

Fix the bracket [G] by installing 4 screws [H].  
 

REPLACING THE DECORATIVE ACCESSORIES: 
Step 1: Lift up and pull the front cover 
outward to remove the glass cover.  

Step 2: Put accessories 
into the fireplace. 

Step 3: Replace the glass cover.   

    
OPERATING INSTRUCTIONS: 
Once the electric fireplace has been properly installed and connected to a ground electrical outlet, it is ready to 
operate.   
Note: Ensure the circuit breakers for the power supply are turned on. 

 

 
Control panel Remote control (2 AAA batteries required - NOT INCLUDED) 
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Operating from the control panel 

 POWER – Turn the fireplace ON or OFF 

 HEATING - Press this button to turn on the heat function. Press again to turn off. 

 FLAME COLOUR - Press this button to change flame colour. There are ten types of flame effect. 

 Wi-Fi – Press this button to connect the fireplace to the app, according to the instructions on Page 6. 

Operating from the remote control 
The remote control works best when used at the same level as the fire.  
There may be small delay after a function is chosen using the remote. Please allow time before pressing the next 
button 

 

POWER: Press this button, the unit will enter standby mode. The LED Screen will be on. Then you can select 
the following functions. Press again to turn off the fireplace. 

 

SETTING DATE AND TIME 
1) Press this button and ‘SUN’ will flash on the LED screen. 
2) Use the up and down arrows to select the correct day. 
3) Press button again to save the day value. 
4) Use the + and - buttons to select the correct hour. 
5) Press button again to save the hour value. 
6) Use the + and - buttons to confirm the minute value. 
7) Press OK to complete setting the date and time. 

 

SETTING THE TIMER: The timer can be set with up to 10 periods of operation per week: 
Press timer button and the time period will flash. 
Use the + and - buttons to choose the desired time period to adjust (1 to 10). 
Press timer button and the day will flash. 
Use the up and down arrows to choose which days the timer will operate.  
Use the + to select the flashing day, and - to cancel the flashing day. 
Press timer button and the hour will flash and ON will be illuminated. 
Use the + and - buttons to choose the desired start hour. 
Press timer button and the minute value will flash. 
Use the + and - buttons to choose the desired start minute 
Press timer button and the hour value will flash and OFF will illuminate. 
Use the + and - buttons to choose the desired finish hour. 
Press timer button and the minute value will flash. 
Use the + and - buttons to choose the desired finish minute 
Press timer button and the temperature will flash. 
Use the + or - buttons to select the desired temperature. 
 Repeat for each of the 10 time periods you want to set. 

 

OPEN WINDOW DETECTION: Press this button to turn on the window detection function. During the heating 
process, if the room temperature drops obviously caused by the outdoor cold air blowing, such like open 
windows or open the door. In order to save energy, the fireplace will automatically stop heating. The 
corresponding icon on the screen will twinkle. Press again to turn off the window detection function to 
normally heating. 

 RESET: Press this button to clear the Timing parameters. 

 

HEATING: Press this button to turn on the heat function. Press again to turn off. Press + or – to set 
temperature. Press OK button to complete the setting. When desired ambient temperature is reached, the 
fireplace will automatically stop heating. When the ambient temperature drops below the desired 
temperature 2°C, the fireplace will resume heating. 

 

TIMER ON/OFF: Press this button to turn on the timer function. Press again to turn off. 
When activated, the timer will follow the settings programmed using the set timer button.  
The timer indicator will illuminate to show that the timer has been set. 

 

FLAME EFFECT: Press this button to decrease the flame intensity. There are 5 light intensities with 5 being 
the brightest intensity and 1 being the lowest intensity. 
Hold the button for about 3 seconds to change flame colour. There are ten types of flame effect. 

 
FUEL BED LIGHT COLOUR: Press this button to change the fuel bed light colour. There are 7 available fuel 
bed light colours. 

 + -   SETTING HEATING TEMPERATURE: Press the button to the desired temperature.  

  
SOUND EFFECT VOLUME: Press OK and then press up arrow button to increase the burning sound. Press OK 
and down arrow button to decrease or stop the burning sound. 

OK 
SWITCH BETWEEN + and – buttons and between up arrow and down arrow buttons (when setting 
temperature or sound volume) 
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Overheat Safety Cut-Off Function 
This appliance is fitted with a safety cut-off which will operate if the fireplace overheats (e.g. Due to blocked air vents). For safety 
reasons, the appliance will NOT automatically reset. 
To reset the appliance, plug off the appliance from the main supply for at least 15 minutes. Reconnect the supply to the mains and 
switch on the appliance. 

NOTE After the display screen is extinguished, it can be activated by any key 

NOTE 
In the absence of timing mode, you can press + or - button to the desired temperature directly. When desired ambient 
temperature is reached, the fireplace will automatically stop heating 

Maintenance: WARNING:  Completely disconnect power before attempting any maintenance or cleaning, to reduce the risk of fire 
or electric shock.  Maintenance should only be performed by a certified technician. 
Cleaning Before cleaning any parts of the fireplace make sure to first turn off the controls and then unplug the unit from power. 
CAUTION:  Wait until the unit has completely cooled before attempting any cleaning. 
Cleaning Glass Panel:  Remove dust with clean dry cloth.  Remove fingerprints and other marks from glass door by using a clean 
damp cloth.  Do not use abrasive cleaners or spray liquids on glass door surfaces. 
Metal and metal painted parts should be cleaned with clean damp cloth only.  Do not use abrasive cleaners or spray liquids on 
these surfaces. 

IMPORTANT:   
• Please read all instructions carefully before using this product. 
• Make sure that the voltage rating label on the type plate corresponds to your main voltage. If not see your retailer and do not connect the 

appliance. 
• Never use the appliance unsupervised when in use.  
• If you have to leave even for a short moment please stop the appliance. 
• Keep out of reach of children and do not allow them to operate this appliance 
• Only use the appliance for domestic purposes and in the way indicated in these instructions. 
• From time to time check the cord for damages. Never use the appliance if the cord or any part of the appliance shows any signs of damage. 
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a 

hazard. 
• Make sure the connection cord does not touch any hot surfaces. 
• WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the fireplace. 
• Keep the appliance at least 15 cm (6inches) from walls and any other thing, to permit a good air circulation. 
• Do not use the appliance outdoors 
• Do not use if you have wet hands. 
• Never use the appliance on or near hot surfaces. 
• Never move the appliance by pulling the cord. 
• Before cleaning the appliance, make sure it is unplugged from the power and that it is completely cooled. 
• Do not clean the appliance with abrasive chemicals. 
• Never use accessories that are not recommended or supplied by the manufacturer. It could cause danger to the user or damage to the 

appliance 
• Never route the mains cable beneath carpet. 
• Never use the fireplace to dry clothes or any other similar items. 
• The fireplace must not be located immediately below a socket outlet. 
• This fireplace must not be used with an extension lead. 
• Dot use this fireplace with a programmer, timer or any other device that switches the fireplace on automatically, since a fire risk exists if the 

fireplace is covered or positioned incorrectly. 
• Do not use this fireplace in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool. 
• CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an 

external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility. 
• The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and 

knowledge, unless they have been given supervision or instruction. 
• Children being supervised not to play with the appliance. 
• CAUTION — Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and 

vulnerable people are present. 
• WARNING: This fireplace is not equipped with a device to control the room temperature. Do not use this fireplace in small rooms when they are 

occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided. 
• WARNING: To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet. 
• NOTE: If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a 

hazard 

 
Electrical Parameter, product specifications Electric fireplaces: 

Type ElectricSun® Model SKU 
Power 
(Watts)   

Amperes 
(A) 

Supply voltage 
(volts)  

Color 
Dimensions-size  

in millimeters  
Kg 

Versalys XS ESVerXS100 1800 W 7,8 AC  
220-240V (Volts),  

50/60 Hz 

Black 1016 x 150 x 410 19 

Versalys Medium ESVerM153 1800 W 7,8 Black 1524 x 150 x 410 30 

Versalys XXL ESVerXXL200 1800 W 7,8 Black 2006 x 150 x 410 40 
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INSTALLATION AND INSTRUCTION MANUAL for MOBILE APPS 
of ElectricSun Electric Fireplaces  

Make sure the fireplace is plugged in and you have Bluetooth enabled on your phone. 
Make sure your phone is connected to a 2.4 GHz WiFi network. 

Tuya Smart 

 

 

 

1. Download the Tuya Smart app (from 
Google Play or App Store). Open the 

app. 

2. After the "Tuya Smart" App is installed, 
register the user. 

3. Turn on the fireplace by pressing 
the POWER BUTTON on the control 

panel. Then press the WiFi button to 
enter pairing mode, the indicator 

light starts flashing.  
   

4. According to the tips, click the Add 
icon of the "Tuya Smart" App. The 

mobile phone will automatically start 
pairing with the unit. 

5. Input the password of the current network 
(2,4 GHz) to complete the connection. 

6. After matching, the fireplace’s 
icon will be displayed. Choose you 
device and you can start controling 

it. 

Smart Life 

  

 
1. Download the SmartLife app (from 
Google Play or App Store). Open the 

app.  
2. Click "Sign Up" 

3. Select your country, add an email 
address, accept the Privacy Policy 
and click "Get Verification Code" 

  

 

4. You will receive an email with the 
subject "Smart Life Registration 

Verification Code". Enter the verification 
code in the app 

5. Click "Add Device" and long press flame 
color adjustment button on the control panel 

until the indicator light starts to flash. 

6. The app will start scanning your 
device. 

   

7. Click "Done" and start using the app   
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  DE   
 

INSTALLATIONS-UND BENUTZERHANDBUCH 
 

 

Elektrokamin 

ElectricSun VERSALYS 

  

ACHTUNG: 
1. Finden sie einen Platz für den Elektrokamin, der direkt von den Sonnenstrahlen geschützt ist 

2. Setzen Sie den Elektrokamin nicht in die Steckdose ein, bevor Sie alle Anweisungen gelesen haben.  
 

TEILELISTE: 
Ref. Beschreibung Menge  Ref. Beschreibung Menge 

A 

 M5*40 

ESVerXS100: 7 st 
ESVerM153: 8 st 
ESVerXXL200: 10 st 

 

G 
 

2 st 

B 
 

ESVerXS100: 7 st 
ESVerM153: 8 st 
ESVerXXL200: 10 st 

 
H  4 st 

C  1 st 

 
I 

 

ESVerXS100: 500 g 
ESVerM153: 700 g 
ESVerXXL200: 1000 g 

D 
 

ESVerXS100: 3 st 
ESVerM153: 4 st 
ESVerXXL200: 6 st 

 
J 

 

ESVerXS100: 4 st 
ESVerM153: 8 st 
ESVerXXL200: 12 st 

E  2 st 

 

K  

ESVerXS100: 1,5 kg 
ESVerM153: 3 kg 
ESVerXXL200: 4,5 kg 

F 
 M4*10 

4 st 
    

       

INSTALLATION: 

Achtung: Dieser Kamin kann auf 3 Arten installiert werden, die Sie je nach Wunsch 
auswählen können. 
Typ 1. IN WAND/MÖBEL EINGEBAUT 
Hinweis: Bitte bestätigen Sie vor der Installation des Kamins die Öffnungsgröße der Wand/Möbel. 

Model 
Gesamtabmessungen 

(W x D x H) 
Einbaumaße  
(W x D x H) 

Ausschnittmaße  
(W x D x H) 

 

ESVerXS100 101,6 x 15 x 41 cm 98,8 x 14 x 40 cm 100,4 x 17 x 40,5 cm 

ESVerM153 152,4 x 15 x 41 cm  149,7 x 14 x 40 cm 151,2 x 17 x 40,5 cm 

ESVerXXL200 200,6 x 15 x 41 cm 197,8 x 14 x 40 cm 199,5 x 17 x 40,5 cm 

Schritt 1: Zeichnen Sie mit einer Wasserwaage 
horizontale Linien und markieren Sie gemäß den unten 
angegebenen Referenzmaßen vier Bohrlöcher für die 
vier Ankerschrauben. 
Hinweis: Die Löcher dienen der Befestigung des Kamins 
und müssen waagerecht sein, damit der Kamin 
ordnungsgemäß montiert werden kann. 
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Schritt 2: Bohren Sie an den markierten Stellen vier Löcher 
mit einem Durchmesser von 8 mm und einer Tiefe von 43 
mm. Verwenden Sie für Löcher, die nicht auf den Ständer 
treffen, die mitgelieferten Dübel [B]. Setzen Sie die Dübel 
[B] in die Löcher ein und klopfen Sie sie mit einem Hammer 
vorsichtig ein, bis der Flansch des Dübels [B] bündig mit 
der Wandoberfläche abschließt. Befestigen Sie die 
Montagehalterungen [E] mit den vier Dübelschrauben [A] 
an den Dübeln [B]. 

Schritt 3: Setzen Sie das Gerät in die Öffnung ein und 
befestigen Sie es mit 4 Schrauben [F] wie unten gezeigt an 
der Montagehalterung [E]. Decken Sie die Glasscheibe ab. 

  
Typ 2. WANDBEHANG 
Jedes Modell wird mit einer Wandhalterung [C] sowie den entsprechenden 
Schrauben [A] und Dübeln [B] geliefert. 
BITTE BEACHTEN: Die mitgelieferten Schrauben und Dübel sind nur für die 
Befestigung an Massivwänden geeignet. Bei Montage an Hohl-
/Ständerwänden empfehlen wir die Verwendung von Hochleistungsdübeln 
oder gleichwertigen Dübeln. 
Schritt 1: Wählen Sie den Ort, an dem Sie Ihren Elektrokamin aufhängen 
möchten. Zeichnen Sie mit einer Wasserwaage eine waagerechte Linie und 
markieren Sie die Bohrlöcher für die entsprechende Anzahl an 
Dübelschrauben. 

 

Hinweis: Die Löcher dienen zur Befestigung des Kamins und müssen waagerecht sein, damit der Kamin ordnungsgemäß montiert 
werden kann. 

Schritt 2: Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher mit einem Durchmesser von 8 mm und einer Tiefe von 43 mm. 
Verwenden Sie für Löcher, die nicht auf den Ständer treffen, den mitgelieferten Dübel. 
Setzen Sie die Dübel [B] in die Löcher ein und klopfen Sie sie vorsichtig mit einem Hammer ein, bis der Flansch des Dübels 
[B] bündig mit der Wandoberfläche abschließt. 
Schritt 3: Befestigen Sie die Montagehalterung [C] mit den Ankerschrauben [A] und Unterlegscheiben [D] an den 
Wandankern [B]. 
Schritt 4: Befestigen Sie den Kamin mithilfe der Schlüssellochschlitze der Metallhalterung an der Rückseite des Kamins an 
der Wand. Stellen Sie sicher, dass die Montagehalterung [C] vollständig in der Metallhalterung an der Rückseite des 
Kamins einrastet. 
Schritt 5: Platzieren Sie die Glasplatte 

Typ 3. TRAGBAR/STEHEND 
Befestigen Sie die Halterung [G] durch Anbringen von 4 Schrauben 
[H]. 

 
AUSTAUSCH DER DEKORATIVEN ZUBEHÖRTEILE: 
Schritt 1: Heben Sie die vordere Abdeckung 
an und ziehen Sie sie nach außen, um die 
Glasabdeckung zu entfernen.  

Schritt 2: Legen Sie das 
Zubehör in den Kamin. 

Schritt 3: Ersetzen Sie die Glasabdeckung.   

    
BEDIENUNGSANLEITUNG: 
Sobald der Elektrokamin ordnungsgemäß installiert und an eine geerdete Steckdose angeschlossen wurde, ist er 
betriebsbereit. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Schutzschalter für die Stromversorgung eingeschaltet sind. 

 
 

Bedienfeld Fernbedienung (2 AAA-Batterien erforderlich – NICHT INBEGRIFFEN) 
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Bedienung über das Bedienfeld 

 EIN/AUS – Gerät ein- oder ausschalten 

 HEIZUNG – Drücken Sie diese Taste, um die Heizfunktion einzuschalten. Drücken Sie erneut, um sie auszuschalten. 

 FLAMMENFARBE - Drücken Sie diese Taste, um die Flammenfarbe zu ändern. Es gibt zehn Effekten. 

 Wi-Fi – Drücken Sie diese Taste, um den Kamin gemäß den Anweisungen auf Seite 12 mit der App zu verbinden 

Bedienung über die Fernbedienung 
Die Fernbedienung funktioniert am besten, wenn sie auf gleicher Höhe mit dem Kaminfeuer verwendet wird. 
Nach der Auswahl einer Funktion kann es zu einer kurzen Verzögerung kommen. Warten Sie bitte etwas, bevor Sie die 
nächste Taste drücken. 

 

POWER: Drücken Sie diese Taste, um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen. Der LED-Bildschirm 
leuchtet. Anschließend können Sie die folgenden Funktionen auswählen. Drücken Sie erneut, um den Kamin 
auszuschalten. 

 

DATUM UND ZEIT EINSTELLEN 
1) Drücken Sie diese Taste. Auf dem LED-Display blinkt „SUN“. 
2) Wählen Sie mit den Auf- und Ab-Pfeilen den gewünschten Tag aus. 
3) Drücken Sie die Taste erneut, um den Tageswert zu speichern. 
4) Wählen Sie mit den Tasten + und - die gewünschte Stunde aus. 
5) Drücken Sie die Taste erneut, um den Stundenwert zu speichern. 
6) Bestätigen Sie mit den Tasten + und - die Minuten. 
7) Drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellung von Datum und Uhrzeit abzuschließen. 

 

TIMER EINSTELLEN: Der Timer kann auf bis zu 10 Betriebsperioden pro Woche eingestellt werden: 
Drücken Sie die Timer-Taste. Die Zeitperiode blinkt. 
Wählen Sie mit den Tasten + und - die gewünschte Zeitspanne (1 bis 10). 
Drücken Sie die Timer-Taste. Der Tag blinkt. 
Wählen Sie mit den Auf- und Ab-Pfeilen die Tage aus, an denen der Timer laufen soll. 
Wählen Sie mit + den blinkenden Tag aus und mit - den blinkenden Tag. 
Drücken Sie die Timer-Taste. Die Stundenanzeige blinkt und „ON“ leuchtet. 
Wählen Sie mit den Tasten + und - die gewünschte Startstunde. 
Drücken Sie die Timer-Taste. Die Minutenanzeige blinkt. 
Wählen Sie mit den Tasten + und - die gewünschte Startminute. 
Drücken Sie die Timer-Taste. Die Stundenanzeige blinkt und „OFF“ leuchtet. 
Wählen Sie mit den Tasten + und - die gewünschte Endstunde. 
Drücken Sie die Timer-Taste. Die Minutenanzeige blinkt. 
Wählen Sie mit den Tasten + und - die gewünschte Endminute. 
Drücken Sie die Timer-Taste. Die Temperaturanzeige blinkt. 
Wählen Sie mit den Tasten + oder - die gewünschte Temperatur aus. 
Wiederholen Sie dies für jeden der 10 Zeiträume, die Sie einstellen möchten. 

 

ERKENNUNG OFFENER FENSTER: Drücken Sie diese Taste, um die Fenstererkennungsfunktion zu aktivieren. 
Während des Heizvorgangs kann es durch das Öffnen von Fenstern oder Türen zu einem Abfall der 
Raumtemperatur kommen. Um Energie zu sparen, schaltet der Kamin die Heizung automatisch ab. Das 
entsprechende Symbol auf dem Bildschirm blinkt. Drücken Sie erneut, um die Fenstererkennungsfunktion zu 
deaktivieren. 

 RESET: Drücken Sie diese Taste, um die Timing-Parameter zu löschen. 

 

HEIZUNG: Drücken Sie diese Taste, um die Heizfunktion zu aktivieren. Zum Stoppen erneut drücken. Drücken 
Sie + oder –, um eine Temperatur einzustellen, die 2–3 °C höher ist als die aktuelle Raumtemperatur. 
Drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellung abzuschließen. Wenn die gewünschte Umgebungstemperatur 
erreicht ist, stoppt der Kamin automatisch die Heizung. Wenn die Umgebungstemperatur um 2 °C unter die 
gewünschte Temperatur fällt, nimmt der Kamin den Heizbetrieb wieder auf. 

 

TIMER EIN/AUS: Drücken Sie diese Taste, um die Timerfunktion einzuschalten. Drücken Sie sie erneut, um sie 
auszuschalten. 
Nach der Aktivierung folgt der Timer den mit der Timer-Taste programmierten Einstellungen. 
Die Timer-Anzeige leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der Timer eingestellt wurde. 

 

FLAMMENEFFEKT: Drücken Sie diese Taste kurz, um die Flammenintensität zu erhöhen/verringern. Es gibt 5 
Lichtintensitäten, wobei 5 die hellste Intensität und 1 die niedrigste Intensität ist. 
Halten Sie die Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Flammenfarbe zu ändern. Es gibt zehn 
Flammenfarben. 

 
GLUTBETFARBE: Drücken Sie diese Taste, um die Farbe des Lichts unter dem Zubehör zu ändern. Sie können 
10 Farben des Lichts unter dem Zubehör einstellen 

+ - HEIZTEMPERATUR EINSTELLEN: Durch Drücken der Taste die gewünschte Temperatur einstellen. 

  

LAUTSTÄRKE DES SOUNDEFFEKTS: Drücken Sie „OK“ und dann die Aufwärtspfeiltaste, um das Schussgeräusch 
einzuschalten und seine Lautstärke zu erhöhen. Drücken Sie „OK“ und die Abwärtspfeiltaste, um das 
Schussgeräusch zu verringern oder zu stoppen. 

OK 
UMSCHALTEN ZWISCHEN DEN + und – Tasten und zwischen den Aufwärts- und Abwärtspfeiltasten (beim 
Einstellen der Temperatur oder der Lautstärke) 
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Überhitzungsschutz-Abschaltfunktion 

Dieses Gerät ist mit einer Sicherheitsabschaltung ausgestattet, die auslöst, wenn der Kamin überhitzt (z. B. aufgrund verstopfter 
Lüftungsschlitze). Aus Sicherheitsgründen wird das Gerät NICHT automatisch zurückgesetzt. 
Um das Gerät zurückzusetzen, trennen Sie es mindestens 15 Minuten lang vom Stromnetz. Schließen Sie die Stromversorgung 
wieder an und schalten Sie das Gerät ein. 
HINWEIS Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, kann er mit einer beliebigen Taste aktiviert werden 

HINWEIS 
Falls der Synnchronisationsmodus fehlt, können Sie die  oder  Taste drücken, um die gewünschte Temperatur zu 
erreichen. Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, schaltet sich das Heizgerät bei Erwärmung automatich aus. 

Wartung: WARNUNG:  Schalten Sie die Stromversorgung vollständig ab, bevor Sie eine Wartung oder Reinigung durchführen, um das 
Risiko eines Feuers oder eines elektrischen Schlags zu verhindern. Die Wartung darf nur von einem autorisierten Elektriker 
durchgeführt warden 
Bevor Sie mit der Reinigung des Kamins beginnen, schalten Sie die Bedienelemente aus und schalten sie das Gerät von der 230 V-
Stromversorgung ab. 
WARNUNG: Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie eine Reinigung durchführen 
Die Reinigung der Glasscheibe:  Entfernen Sie den Staub mit einen trockenen Tuch. Entfernen Sie Fingerabdrücke und andere 
Zeichen von der Glastür mit einem sauberen, feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Sprühflüssigkeiten auf den 
Glastüroberflächen. 
Metalle und metallische Teile sollten nur mit einem sauberen, feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie auf diesen 
Oberflächen keine Scheuermittel oder Sprühflüssigkeiten 
 

WICHTIG:   
• Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. 
• Überprüfen Sie, ob das Spannungsetikett auf dem Typenschild der Hauptspannung entspricht. Wenn nicht, wenden Sie sich an den Verkäufer 

und benutzen Sie das Gerät nicht. 
• Verwenden Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt. 
• Wenn Sie auch nur für eine kurze Zeit weggehen müssen, schalten Sie bitte das Gerät aus. 
• Lassen Sie das Gerät nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahren und lassen sie es nicht bedienen. 
• Verwenden Sie das Gerät nur zu Haushaltszwecken und auf die in dieser Anleitung angegebene Weise. 
• Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit das Kabel. Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn das Kabel oder ein Teil des Geräts Anzeichen von Verschleiß 

aufweist. 
• Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder entsprechend qualifiziertem Personal ausgetauscht 

werden, um Gefahren zu vermeidenMake sure the connection cord does not touch any hot surfaces. 
• Überprüfen Sie, dass das Verbindungskabel keine heißen Oberflächen berührt. 
• WARNUNG: Decken Sie das Heizgerät nicht ab, um Überhitzung zu vermeiden. 
• Halten Sie das Gerät mindestens 15 cm (6 inch) von den  Wändern entfernt, um eine gute Wohnungslüftung zu haben. 
• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie nasse Hände haben. 
• Verwenden Sie das Gerät nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen. 
• Bewegen Sie das Gerät nicht durch ziehen des Kabels. 
• Bevor Sie das Gerät reinigen, überprüfen Sie, das es nicht an der Steckdose angeschlossen und vollständig gekühlt ist. 
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit agressiven Chemikalien. 
• Verwenden Sie niemals Zubehör, dass nicht vom Hersteller empfohlen oder geliefert wird. Kann zu Becshädigungen des Benutzers oder zu 

Schäden am Gerät führen. 
• Stellen Sie niemals das Netzkabel unter dem Teppich. 
• Verwenden Sie das Heizgerät niemals zum Trocknen von Kleidung oder ähnlichen Gegenständen. 
• Stellen Sie das Heizgerät nicht unter eine Steckdose. 
• Verwenden Sie dieses Heizgerät mit einem Programmiergerät, einer Zeitschaltuhr oder einem anderem Gerät, das das Hezgerät automatisch 

umschaltet, da die Gefahr besteht, dass das Heizgerät abgedeckt wird oder falsch positioniert wird. 
• Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in der Nähe einer Badewanne, Dusche oder eines Schwimmbeckens. 
• WARNUNG: Um eine Gefährdung durch versehentliches Zurücksetzen der termischen Trennung zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht von 

einem extrem schaltenden Gerät wie einer Stoppuhr mit Strom versorgt werden oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der 
regelmäßig vom Gerät ein-und ausgeschaltet wird. 

• Das Gerät darf nicht von Personen (auch Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden 
Erfahrungen und Kenntnissen verwendet werden, es sei denn, sie wurden beaufsichtigt oder ausgebildet. 

• Kinder werden beaufsichtigt, nicht mit dem Gerät zu spielen. 
• VORSICHT: Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit sollte Kindern 

und schutzbedürftigen Menschen gewidmet werden. 
• WARNUNG: Dieses Heizungssystem ist nicht mit einer Vorrichtung zur Regelung der Raumtemperatur ausgestattet. Verwenden Sie dieses 

Heizgerät nicht in kleinen Räumen, wenn sich dort Personen aufhalten, die den Raum nicht alleine verlassen können, es sei denn eine ständige 
Überwachung möglich ist. 

• WARNUNG: Um die Brandgefahr zu verringern, halten Sie Textilien, Vorhänge oder anderes brennbares Material mindestens einen Meter von 
der Steckdose entfernt. BEMERKUNG: Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, vom Kundendienst oder entsprechend 
qualifiziertem Personal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden. 

 
Spezifikationen von elektrischen Kaminen: 

Typ ElectricSun® Modell 
Leistung 
(Watts)   

Ampere 
(A) 

Versorgungsspan
nung 

Farbe 
Abmessungen-Größe 

in Millimetern 
Kg 

Versalys XS ESVerXS100 1800 W 7,8 AC  
220-240V (Volts),  

50/60 Hz 

Schwarz 1016 x 150 x 410 19 

Versalys Medium ESVerM153 1800 W 7,8 Schwarz  1524 x 150 x 410 30 

Versalys XXL ESVerXXL200 1800 W  7,8 Schwarz  2006 x 150 x 410 40 
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INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG für MOBILE APPS 
von ElectricSun Elektrokaminen  

Stellen Sie sicher, dass der Kamin angeschlossen ist und Bluetooth auf Ihrem Telefon aktiviert ist. 
Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit einem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk verbunden ist. 

Tuya Smart 

 

 

 

1. Laden Sie die Tuya Smart-App 
herunter (von Google Play oder App 
Store). Öffnen Sie die App.  

2. Nachdem die „Tuya Smart“-App installiert 
ist, registrieren Sie den Benutzer. 

3. Schalten Sie den Kamin ein, indem 
Sie die POWER-TASTE auf dem 

Bedienfeld drücken. Drücken Sie 
anschließend die WLAN-Taste, um in 

den Kopplungsmodus zu wechseln. Die 
Kontrollleuchte beginnt zu blinken. 

 

  

4. Klicken Sie gemäß den Tipps auf das 
Symbol „Hinzufügen“ der „Tuya Smart“-
App. Das Mobiltelefon wird automatisch 

mit dem Gerät gekoppelt. 

5. Geben Sie das Passwort des aktuellen 
Netzwerks (2,4 GHz) ein, um die Verbindung 

herzustellen. 

6. Nach dem Abgleich wird das Symbol 
des Kamins angezeigt. Wählen Sie Ihr 
Gerät aus und schon können Sie mit 

der Steuerung beginnen. 

Smart Life 

 

 

 

1. Laden Sie die SmartLife-App herunter 
(von Google Play oder App Store). 

Öffnen Sie die App. 
2. Klicken Sie auf „Anmelden“ 

3. Wählen Sie Ihr Land aus, fügen Sie 
eine E-Mail-Adresse hinzu, 

akzeptieren Sie die 
Datenschutzrichtlinie und klicken Sie 

auf „Bestätigungscode abrufen“. 

  

 

4. Sie erhalten eine E-Mail mit dem 
Betreff „Smart Life Registration 

Verification Code“. Geben Sie den 
Bestätigungscode in der App ein 

5. Klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“ und 
drücken Sie lange auf die Taste zur Einstellung 

der Flammenfarbe auf dem Bedienfeld, bis 
die Kontrollleuchte zu blinken beginnt. 

6. Die App beginnt mit dem Scannen 
Ihres Geräts. 

 

  

7. Klicken Sie auf „Fertig“ und beginnen 
Sie mit der Nutzung der App 
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 FR   

MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION 

 

Cheminée électrique 

ElectricSun VERSALYS 

ATTENTION: 
1. Trouvez un emplacement pour le cheminée électrique qui soit protégé de la lumière directe du soleil. 
2. Ne branchez pas le cheminée électrique dans la prise de courant avant d'avoir lu toutes les instructions. 
 

LISTE DES PIÈCES : 
Ref. Description Quantité  Ref. Description Quantité 

A 

 M5*40 

ESVerXS100: 7 pcs 
ESVerM153: 8 pcs 
ESVerXXL200: 10 pcs 

 

G 
 

2 pcs 

B 
 

ESVerXS100: 7 pcs 
ESVerM153: 8 pcs 
ESVerXXL200: 10 pcs 

 
H  4 pcs 

C  1 pc 

 
I 

 

ESVerXS100: 500 g 
ESVerM153: 700 g 
ESVerXXL200: 1000 g 

D 
 

ESVerXS100: 3 pcs 
ESVerM153: 4 pcs 
ESVerXXL200: 6 pcs 

 
J 

 

ESVerXS100: 4 pcs 
ESVerM153: 8 pcs 
ESVerXXL200: 12 pcs 

E  2 pcs 

 
K  

ESVerXS100: 1,5 kg 
ESVerM153: 3 kg 
ESVerXXL200: 4,5 kg 

F 
 M4*10 

4 pcs 
    

   
   

 

INSTALLATION: 

Attention : Ce foyer peut être installé de 3 manières, qui peuvent être sélectionnées selon 
vos préférences. 
Type 1. ENCASTRÉ AU MUR/MEUBLE 
Remarque : avant d'installer le foyer, veuillez confirmer la taille de l'ouverture du mur. 

Model 
Dimensions hors tout 

(W x D x H) 

Dimensions 
d'encastrement  

(W x D x H) 

Dimensions de découpe 
(W x D x H) 

 

ESVerXS100 101,6 x 15 x 41 cm 98,8 x 14 x 40 cm 100,4 x 17 x 40,5 cm 

ESVerM153 152,4 x 15 x 41 cm  149,7 x 14 x 40 cm 151,2 x 17 x 40,5 cm 

ESVerXXL200 200,6 x 15 x 41 cm 197,8 x 14 x 40 cm 199,5 x 17 x 40,5 cm 

Étape 1 : Tracez des lignes horizontales à l’aide d’un 
niveau et marquez 4 trous pour les 4 vis d’ancrage, 
conformément aux dimensions de référence indiquées 
ci-dessous. 

Remarque: Les trous sont destinés au montage du foyer 
et doivent être de niveau pour que celui-ci puisse être 
correctement installé. 
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Étape 2 : Percez 4 trous de 8 mm (5/16 po) de diamètre et 
de 43 mm (1,7 po) de profondeur aux emplacements 
marqués. Pour les trous qui ne touchent pas le montant, 
utilisez la cheville murale fournie [B]. Installez les chevilles 
murales [B] dans les trous et martelez-les délicatement 
avec un marteau jusqu'à ce que leur bride affleure le mur. 
Fixez les supports de montage [E] aux chevilles murales [B] 
à l'aide des 4 vis de cheville [A]. 

Étape 3 : Placez l’appareil dans l’ouverture et fixez-le au 
support de montage [E] à l’aide de 4 vis [F], comme illustré 
ci-dessous. Couvrez le panneau de verre. 

 
 

Type 2. SUSPENSION MURALE 
Chaque modèle est fourni avec un support de fixation murale [C] et le 
nombre correspondant de vis [A] et de chevilles [B]. 
REMARQUE : Les vis et chevilles fournies conviennent uniquement à une 
fixation murale solide. Pour une installation sur un mur creux ou à ossature 
bois, nous recommandons l'utilisation de chevilles robustes ou équivalentes. 
Étape 1 : Choisissez l'emplacement où vous souhaitez accrocher votre 
cheminée électrique. Tracez une ligne horizontale à l'aide d'un niveau et 
marquez les trous de perçage correspondants aux vis de fixation. 

 

Remarque : les trous sont destinés au montage du foyer et ils doivent être de niveau pour que le foyer puisse être monté 
correctement. 

Étape 2 : Percez des trous de 8 mm (5/16 po) de diamètre et de 43 mm (1,7 po) de profondeur aux emplacements 
marqués. Pour les trous qui ne touchent pas le montant, utilisez la cheville murale fournie. 
Installez les chevilles murales [B] dans les trous et frappez-les délicatement avec un marteau jusqu'à ce que la bride de 
la cheville murale [B] affleure la surface du mur. 

Étape 3 : Fixez le support de montage [C] aux ancrages muraux [B] à l'aide des vis d'ancrage [A] et des rondelles [D]. 

Étape 4 : Fixez le foyer au mur en utilisant les encoches du support métallique à l'arrière. Assurez-vous que le support 
de montage [C] est bien inséré dans le support métallique à l'arrière du foyer. 

Étape 5 : Placer le panneau de verre 

Type 3. PORTABLE/DEBOUT 

Fixez le support [G] en installant 4 vis [H]. 

 
REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES DÉCORATIFS : 
Étape 1 : Soulevez et tirez le couvercle avant 
vers l’extérieur pour retirer le couvercle en 
verre. 

Étape 2 : Placez les 
accessoires dans la 
cheminée. 

Étape 3 : Remettez le couvercle en verre en 
place. 

    
MODE D'EMPLOI : 
Une fois le foyer électrique correctement installé et branché à une prise de terre, il est prêt à fonctionner. 
Remarque : Assurez-vous que les disjoncteurs d'alimentation sont activés. 

 

 
Panneau de contrôle Télécommande (2 piles AAA requises - NON INCLUSES) 
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Fonctionnement à partir du panneau de commande 

 ALIMENTATION – Allumer ou éteindre le foyer 

 CHAUFFAGE – Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction chauffage. Appuyez à nouveau pour l'éteindre. 

 
COULEUR DE LA FLAMME – Appuyez sur ce bouton pour changer la couleur de la flamme. Dix types d'effets de 
flamme sont disponibles. 

 Wi-Fi – Appuyez sur ce bouton pour connecter le foyer à l'application, en suivant les instructions de la page 18. 

Fonctionnement à partir de la télécommande 
La télécommande fonctionne mieux lorsqu'elle est utilisée au même niveau que le feu. Un léger délai peut survenir 
après la sélection d'une fonction à l'aide de la télécommande. Veuillez patienter avant d'appuyer sur le bouton suivant. 

 

MARCHE/ARRÊT : Appuyez sur ce bouton pour mettre l'appareil en veille. L'écran LED s'allume. Vous pouvez 
ensuite sélectionner les fonctions suivantes. Appuyez à nouveau pour éteindre le foyer. 

 

RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE 
1) Appuyez sur ce bouton : « SUN » clignotera sur l'écran LED. 
2) Utilisez les flèches haut et bas pour sélectionner le jour. 
3) Appuyez à nouveau sur le bouton pour enregistrer la valeur du jour. 
4) Utilisez les boutons + et - pour sélectionner l'heure. 
5) Appuyez à nouveau sur le bouton pour enregistrer la valeur de l'heure. 
6) Utilisez les boutons + et - pour confirmer la valeur des minutes. 
7) Appuyez sur OK pour terminer le réglage de la date et de l'heure. 

 

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE : La minuterie peut être réglée jusqu’à 10 périodes de fonctionnement par 
semaine : 
Appuyez sur la touche « minuterie » et la durée clignote. 
Utilisez les touches + et - pour choisir la durée souhaitée (de 1 à 10). 
Appuyez sur la touche « minuterie » et le jour clignote. 
Utilisez les flèches haut et bas pour choisir les jours de fonctionnement. 
Utilisez les touches + pour sélectionner le jour qui clignote et - pour l’annuler. 
Appuyez sur la touche « minuterie » et l’heure clignote et le voyant « ON » s’allume. 
Utilisez les touches + et - pour choisir l’heure de début souhaitée. 
Appuyez sur la touche « minuterie » et les minutes clignotent. 
Utilisez les touches + et - pour choisir la minute de début souhaitée. 
Appuyez sur la touche « minuterie » et les heures clignotent et le voyant « OFF » s’allume. 
Utilisez les touches + et - pour choisir l’heure de fin souhaitée. 
Appuyez sur la touche « minuterie » et les minutes clignotent. 
Utilisez les touches + et - pour choisir la minute de fin souhaitée. 
Appuyez sur la touche « minuterie » et la température clignote. 
Utilisez les boutons + ou - pour sélectionner la température souhaitée. Répétez l'opération pour chacune des 
10 périodes souhaitées. 

 

DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE : Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction de détection de fenêtre. 
Pendant le processus de chauffage, la température de la pièce peut baisser en raison de l'ouverture des 
fenêtres ou des portes. Pour économiser de l'énergie, le foyer éteindra automatiquement le chauffage. L'icône 
correspondante sur l'écran clignotera. Appuyez à nouveau pour désactiver la fonction de détection de fenêtre. 

 RÉINITIALISATION : Appuyez sur ce bouton pour effacer les paramètres de synchronisation. 

 

CHAUFFAGE : Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction chauffage. Appuyez à nouveau pour arrêter. 
Appuyez sur + ou – pour régler une température de 2 à 3 °C supérieure à la température ambiante actuelle. 
Appuyez sur le bouton OK pour terminer le réglage. Lorsque la température ambiante souhaitée est atteinte, le 
foyer arrête automatiquement de chauffer. Lorsque la température ambiante descend en dessous de la 
température souhaitée de 2°C, le foyer reprend son chauffage. 

 

MINUTERIE MARCHE/ARRÊT : Appuyez sur ce bouton pour activer la minuterie. Appuyez à nouveau pour la 
désactiver. 
Une fois activée, la minuterie suivra les réglages programmés à l'aide du bouton de réglage. 
Le voyant de la minuterie s'allumera pour indiquer qu'elle a été réglée. 

 

EFFET DE FLAMME : Appuyez brièvement sur ce bouton pour augmenter/diminuer l'intensité de la flamme. Il 
existe 5 intensités lumineuses, 5 étant l'intensité la plus brillante et 1 étant l'intensité la plus faible. 
Maintenez le bouton enfoncé pendant environ 3 secondes pour changer la couleur de la flamme. Il existe dix 
couleurs de flamme. 

 
COULEUR DE LA LUMIÈRE DES ACCESSOIRES : Appuyez sur ce bouton pour changer la couleur de la lumière sous 
les accessoires. Vous pouvez régler 10 couleurs de lumière sous les accessoires 

 + -   RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE CHAUFFAGE : Appuyez sur le bouton jusqu'à la température souhaitée. 

  

VOLUME DE L'EFFET SONORE : Appuyez sur OK, puis appuyez sur le bouton fléché vers le haut pour activer et 
augmenter le volume du son de tir. Appuyez sur OK et sur la flèche vers le bas pour réduire ou arrêter le bruit 
de tir. 

OK 
BASCULER ENTRE les boutons + et – et entre les boutons fléchés haut et bas (lors du réglage de la température 
ou du volume sonore) 
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REMARQUE : Une fois l'écran d'affichage éteint, il peut être activé par n'importe quelle touche. 

REMARQUE : En l'absence de mode de temporisation, vous pouvez appuyer directement sur le bouton + ou - pour atteindre la 
température souhaitée. Lorsque la température ambiante souhaitée est atteinte, le radiateur arrête automatiquement de chauffer. 

Fonction de coupure de sécurité contre la surchauffe 
Cet appareil est équipé d'un coupe-circuit de sécurité qui se déclenchera en cas de surchauffe du foyer (par exemple, en raison de 
bouches d'aération obstruées). Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne se réinitialisera PAS automatiquement. 
Pour réinitialiser l'appareil, débranchez l'appareil de l'alimentation principale pendant au moins 15 minutes. Rebranchez 
l'alimentation au secteur et allumez l'appareil. 

ENTRETIEN 
AVERTISSEMENT : Débranchez complètement l'alimentation avant de tenter tout entretien ou nettoyage, afin de réduire le risque 
d'incendie ou de choc électrique. L'entretien ne doit être effectué que par un technicien certifié. 
Nettoyage : Avant de nettoyer toute pièce du foyer, assurez-vous d'abord d'éteindre les commandes, puis de débrancher l'appareil 
de la source d'alimentation. 
ATTENTION : Attendez que l'appareil ait complètement refroidi avant de tenter tout nettoyage. 
 

IMPORTANT:   
• Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce produit. 
• Assurez-vous que la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension secteur. Dans le cas contraire, contactez votre 
revendeur et ne branchez pas l'appareil. 
• N'utilisez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche. 
• Si vous devez vous absenter, même pour un court instant, arrêtez l'appareil. 
• Tenez-le hors de portée des enfants et ne les laissez pas utiliser cet appareil. 
• N'utilisez l'appareil qu'à des fins domestiques et de la manière indiquée dans ces instructions. 
• Vérifiez de temps en temps que le cordon n'est pas endommagé. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon ou une partie de l'appareil présente des 
signes de dommages. 
• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification 
similaire afin d'éviter tout danger. 
• Assurez-vous que le cordon de raccordement ne touche aucune surface chaude. 
• AVERTISSEMENT : afin d'éviter toute surchauffe, ne couvrez pas le radiateur. 
• Gardez l'appareil à au moins 15 cm (6 pouces) des murs et de tout autre objet, afin de permettre une bonne circulation de l'air. 
• N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur 
• Ne l'utilisez pas si vous avez les mains mouillées. 
• N'utilisez jamais l'appareil sur ou à proximité de surfaces chaudes. 
• Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon. 
• Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous qu'il est débranché du secteur et qu'il a complètement refroidi. 
• Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques abrasifs. 
• N'utilisez jamais d'accessoires non recommandés ou fournis par le fabricant. Cela pourrait mettre en danger l'utilisateur ou endommager 
l'appareil. 
• Ne faites jamais passer le câble d'alimentation sous un tapis. 
• N'utilisez jamais le radiateur pour sécher du linge ou tout autre objet similaire. 
• Le radiateur ne doit pas être placé immédiatement sous une prise de courant. 
• Ce radiateur ne doit pas être utilisé avec une rallonge. 
• N'utilisez pas ce radiateur avec un programmateur, une minuterie ou tout autre dispositif qui allume automatiquement le radiateur, car il existe 
un risque d'incendie si le radiateur est recouvert ou mal positionné. 
• N'utilisez pas ce radiateur à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine. 
• ATTENTION : Afin d'éviter tout danger dû à une réinitialisation involontaire du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté 
par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni connecté à un circuit qui est régulièrement allumé et éteint par le service 
public. 
• L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, 
ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou instruites. 
• Les enfants doivent être surveillés pour ne pas jouer avec l'appareil. 
• ATTENTION — Certaines pièces de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être 
accordée aux enfants et aux personnes vulnérables présents. 
• AVERTISSEMENT : Ce radiateur n'est pas équipé d'un dispositif de contrôle de la température ambiante. N'utilisez pas ce radiateur dans de 
petites pièces lorsqu'elles sont occupées par des personnes incapables de quitter la pièce par elles-mêmes, à moins qu'une surveillance 
constante ne soit assurée. 
• AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, maintenez les textiles, les rideaux ou tout autre matériau inflammable à une distance 
minimale de 1 m de la sortie d'air. 
• REMARQUE : Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de 
qualification similaire afin d'éviter tout danger. 

 
Paramètres électriques, spécifications du produit Foyers électriques : 

ElectricSun® Modèle SKU 
Puissance 

(Watt)   
Ampères 

(A) 

Tension 
d'alimentation 

(Volt)  
Couleur 

Dimensions-taille en 
millimètres 

Poids 
(Kg) 

Versalys XS EsverXS100 1800 W 7,8 AC  
220-240V,  
50/60 Hz 

Noir 1016 x 150 x 410 19 

Versalys Moyen EsverM153 1800 W 7,8 Noir 1524 x 150 x 410 30 

Versalys XXL ESverXXL200 1800 W  7,8 Noir 2006 x 150 x 410 40 
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MANUEL D'INSTALLATION ET D'INSTRUCTIONS pour APPLICATIONS MOBILES 
des foyers électriques ElectricSun  

Assurez-vous que le foyer est branché et que le Bluetooth est activé sur votre téléphone. 
Assurez-vous que votre téléphone est connecté à un réseau WiFi 2,4 GHz. 

Tuya Smart 

 

 

 

1. Téléchargez l'application Tuya Smart 
(depuis Google Play ou App Store). 

Ouvrez l'application. 

2. Une fois l'application « Tuya Smart » 
installée, enregistrez l'utilisateur. 

3. Allumez le foyer en appuyant sur 
le bouton d'alimentation du panneau 
de commande. Appuyez ensuite sur 

le bouton Wi-Fi pour passer en mode 
appairage. Le voyant lumineux 

clignotera. 

   
4. Selon les conseils, cliquez sur l'icône 
Ajouter de l'application « Tuya Smart ». 

Le téléphone commencera 
automatiquement le couplage avec 

l'appareil. 

5. Saisissez le mot de passe du réseau actuel 
(2,4 GHz) pour terminer la connexion. 

6. Après la correspondance, l’icône 
du foyer s’affichera. Choisissez votre 
appareil et vous pouvez commencer 

à le contrôler. 

Smart Life 

 

  

1. Téléchargez l'application SmartLife 
(depuis Google Play ou App Store). 

Ouvrez l'application. 
2. Cliquez sur "S'inscrire" 

3. Sélectionnez votre pays, ajoutez 
une adresse e-mail, acceptez la 

politique de confidentialité et cliquez 
sur "Obtenir le code de vérification". 

 
 

 

4. Vous recevrez un e-mail avec pour 
objet « Code de vérification 

d'enregistrement Smart Life ». Entrez le 
code de vérification dans l'application 

5. Cliquez sur « Ajouter un appareil » et 
appuyez longuement sur le bouton de réglage 
de la couleur de la flamme sur le panneau de 
commande jusqu'à ce que le voyant lumineux 

commence à clignoter. 

6. L'application commencera à 
analyser votre appareil. 

 

  

7. Cliquez sur "Terminé" et commencez 
à utiliser l'application 
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 IT   
 

MANUALE DI INSTALLAZIONE E USO 

 

Camino elettrico 

ElectricSun VERSALYS 

  
ATTENZIONE: 
1. Trovare una posizione per il riscaldatore elettrico protetta dalla luce solare diretta. 
2. Non collegare il riscaldatore elettrico alla presa di corrente prima di aver letto tutte le istruzioni. 
 

ELENCO DEI COMPONENTI: 
Ref. Descrizione Quantità  Ref. Descrizione Quantità 

A 

 M5*40 

ESVerXS100: 7 pz 
ESVerM153: 8 pz 
ESVerXXL200: 10 pz 

 

G 
 

2 pz 

B 
 

ESVerXS100: 7 pz 
ESVerM153: 8 pz 
ESVerXXL200: 10 pz 

 
H  4 pz 

C  1 pz 

 
I 

 

ESVerXS100: 500 g 
ESVerM153: 700 g 
ESVerXXL200: 1000 g 

D 
 

ESVerXS100: 3 pz 
ESVerM153: 4 pz 
ESVerXXL200: 6 pz 

 
J 

 

ESVerXS100: 4 pz 
ESVerM153: 8 pz 
ESVerXXL200: 12 pz 

E  2 pz 

 
K  

ESVerXS100: 1,5 kg 
ESVerM153: 3 kg 
ESVerXXL200: 4,5 kg 

F 
 M4*10 

4 pz 
    

       

INSTALLAZIONE: 

Attenzione: questo camino può essere installato in 3 modi, selezionabili in base alle proprie 
preferenze. 
Tipo 1. INTEGRATO A PARETE/MOBILI 
Nota: prima di installare il camino, verificare le dimensioni dell'apertura nella parete. 

Modello 
Dimensioni complessive  

(W x D x H) 
Dimensioni di incasso  

(W x D x H) 
Dimensioni di ritaglio 

(W x D x H) 

 

ESVerXS100 101,6 x 15 x 41 cm 98,8 x 14 x 40 cm 100,4 x 17 x 40,5 cm 

ESVerM153 152,4 x 15 x 41 cm  149,7 x 14 x 40 cm 151,2 x 17 x 40,5 cm 

ESVerXXL200 200,6 x 15 x 41 cm 197,8 x 14 x 40 cm 199,5 x 17 x 40,5 cm 

Fase 1: Tracciare linee orizzontali con una livella e 
segnare 4 fori per le 4 viti di ancoraggio, rispettando le 
dimensioni di riferimento indicate di seguito. 

Nota: i fori servono per il montaggio del camino e 
devono essere a livello affinché il camino possa essere 
montato correttamente. 
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Fase 2: Praticare 4 fori da 8 mm (5/16 pollici) di diametro 
e 43 mm (1,7 pollici) di profondità nei punti 
contrassegnati. Per i fori che non toccano il montante, 
utilizzare il tassello a muro in dotazione [B]. Installare i 
tasselli a muro [B] nei fori e picchiettarli delicatamente in 
posizione con un martello finché la flangia del tassello a 
muro [B] non è a filo con la superficie della parete. 
Fissare le staffe di montaggio [E] ai tasselli a muro [B] 
utilizzando le 4 viti di ancoraggio [A]. 

Fase 3: Posizionare l'unità nell'apertura e fissarla alla staffa 
di montaggio [E] con 4 viti [F] come mostrato di seguito. 
Coprire il pannello di vetro. 

 
 

Tipo 2. APPENDINO A PARETE 
Ogni modello è dotato di una staffa di montaggio a parete [C] e di un numero 
corrispondente di viti [A] e tasselli [B]. 
NOTA BENE: Le viti e i tasselli forniti sono adatti solo per il fissaggio a parete 
solida. Se l'installazione avviene su una parete cava/a montanti, si consiglia 
l'utilizzo di tasselli ad alta resistenza o equivalenti. 
Fase 1: Selezionare il punto in cui si desidera appendere il camino elettrico. 
Tracciare una linea orizzontale con una livella e segnare i fori per il numero 
corrispondente di viti di ancoraggio. 

 

Nota: i fori servono per il montaggio del camino e devono essere a livello affinché il camino possa essere montato correttamente. 

Fase 2: Praticare fori di 8 mm (5/16 pollici) di diametro e 43 mm (1,7 pollici) di profondità nei punti contrassegnati. Per i 
fori che non toccano il montante, utilizzare il tassello a muro in dotazione. 
Installare i tasselli a muro [B] nei fori e picchiettarli delicatamente con un martello fino a quando la flangia del tassello a 
muro [B] non è a filo con la superficie del muro. 

Fase 3: Fissare la staffa di montaggio [C] agli ancoraggi a parete [B] utilizzando le viti di ancoraggio [A] e le rondelle [D]. 

Fase 4: Montare il camino a parete utilizzando le asole della staffa metallica sul retro del camino. Assicurarsi che la 
staffa di montaggio [C] sia completamente inserita nella staffa metallica sul retro del camino. 

Fase 5: Posizionare il pannello di vetro 

Tipo 3. PORTATILE/POSIZIONATO 

Fissare la staffa [G] installando 4 viti [H]. 
 

SOSTITUZIONE DEGLI ACCESSORI DECORATIVI: 
Fase 1: Sollevare e tirare verso l'esterno il 
coperchio anteriore per rimuovere la 
copertura in vetro. 

Fase 2: Inserire gli 
accessori nel camino. 

Fase 3: Riposizionare la copertura in vetro. 

    
ISTRUZIONI PER L'USO: 
Una volta installato correttamente e collegato a una presa elettrica con messa a terra, il camino elettrico è pronto per 
essere utilizzato. 
Nota: assicurarsi che gli interruttori automatici dell'alimentazione siano accesi. 

 

 
Pannello di controllo Telecomando (sono necessarie 2 batterie AAA - NON INCLUSE) 
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Operare dal pannello di controllo 

 POWER – Accende o spegne il camino 

 
RISCALDAMENTO - Premere questo pulsante per accendere la funzione riscaldamento. Premere di nuovo per 
spegnerla. 

 
COLORE DELLA FIAMMA - Premere questo pulsante per cambiare il colore della fiamma. Sono disponibili dieci tipi 
di effetto fiamma. 

 Wi-Fi – Premere questo pulsante per connettere il camino all’app, secondo le istruzioni a pagina 24. 

Funzionamento dal telecomando 
Il telecomando funziona al meglio se utilizzato alla stessa altezza del fuoco. Potrebbe verificarsi un piccolo ritardo dopo 
aver selezionato una funzione tramite il telecomando. Si prega di attendere un po' prima di premere il pulsante 
successivo. 

 
ACCENSIONE: Premere questo pulsante per attivare la modalità standby. Il display LED si accenderà. Sarà quindi 
possibile selezionare le seguenti funzioni. Premere nuovamente per spegnere il camino. 

 

IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA 
1) Premere questo pulsante e la scritta "SUN" lampeggerà sul display LED. 
2) Utilizzare le frecce su e giù per selezionare il giorno corretto. 
3) Premere nuovamente il pulsante per salvare il valore del giorno. 
4) Utilizzare i pulsanti + e - per selezionare l'ora corretta. 
5) Premere nuovamente il pulsante per salvare il valore dell'ora. 
6) Utilizzare i pulsanti + e - per confermare il valore dei minuti. 
7) Premere OK per completare l'impostazione di data e ora. 

 

IMPOSTAZIONE DEL TIMER: Il timer può essere impostato con un massimo di 10 periodi a settimana: 
Premere il pulsante timer e il periodo di tempo lampeggerà. 
Utilizzare i pulsanti + e - per scegliere il periodo di tempo desiderato da regolare (da 1 a 10). 
Premere il pulsante timer e il giorno lampeggerà. 
Utilizzare le frecce su e giù per scegliere i giorni in cui il timer funzionerà. 
Utilizzare il pulsante + per selezionare il giorno lampeggiante e il pulsante - per annullare il giorno 
lampeggiante. 
Premere il pulsante timer e l'ora lampeggerà e la scritta ON si illuminerà. 
Utilizzare i pulsanti + e - per scegliere l'ora di inizio desiderata. 
Premere il pulsante timer e il valore dei minuti lampeggerà. 
Utilizzare i pulsanti + e - per scegliere il minuto di inizio desiderato. 
Premere il pulsante timer e il valore delle ore lampeggerà e la scritta OFF si illuminerà. 
Utilizzare i pulsanti + e - per scegliere l'ora di fine desiderata. 
Premere il pulsante timer e il valore dei minuti lampeggerà. 
Utilizzare i pulsanti + e - per scegliere il minuto di fine desiderato. 
Premere il pulsante timer e la temperatura lampeggerà. Utilizzare i pulsanti + o - per selezionare la temperatura 
desiderata. Ripetere la procedura per ciascuno dei 10 intervalli di tempo che si desidera impostare. 

 

RILEVAMENTO FINESTRA APERTA: premere questo pulsante per attivare la funzione di rilevamento della 
finestra. Durante il processo di riscaldamento, la temperatura ambiente potrebbe abbassarsi a causa 
dell'apertura di finestre o porte. Per risparmiare energia, il camino spegnerà automaticamente il riscaldamento. 
L'icona corrispondente sullo schermo lampeggerà. Premere nuovamente per disattivare la funzione di 
rilevamento della finestra. 

 RIPRISTINARE: premere questo pulsante per cancellare i parametri di temporizzazione. 

 

RISCALDAMENTO: Premere questo pulsante per attivare la funzione riscaldamento. Premere di nuovo per 
interrompere. Premere + o – per impostare una temperatura 2-3°C superiore alla temperatura ambiente 
attuale. Premere il pulsante OK per completare l'impostazione. Una volta raggiunta la temperatura ambiente 
desiderata, il camino interromperà automaticamente il riscaldamento. Quando la temperatura ambiente 
scende di 2°C al di sotto della temperatura desiderata, il camino riprende a riscaldare. 

 

TIMER ON/OFF: Premere questo pulsante per attivare la funzione timer. Premere nuovamente per disattivarla. 
Una volta attivato, il timer seguirà le impostazioni programmate tramite il pulsante di impostazione timer. 
L'indicatore del timer si illuminerà per indicare che il timer è stato impostato. 

 

EFFETTO FIAMMA: premere brevemente questo pulsante per aumentare/diminuire l'intensità della fiamma. 
Ci sono 5 intensità luminose, dove 5 è l'intensità più luminosa e 1 è quella più bassa. 
Tenere premuto il pulsante per circa 3 secondi per cambiare il colore della fiamma. Ci sono dieci colori di 
fiamma. 

 
COLORE LUCE ACCESSORI: premere questo pulsante per cambiare il colore della luce sotto gli accessori. È 
possibile impostare 10 colori della luce sotto gli accessori 

 + -   IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA DI RISCALDAMENTO: Premere il pulsante fino alla temperatura 
desiderata. 

  
VOLUME EFFETTO SONORO: Premere OK e quindi premere il pulsante freccia su per attivare e aumentare il 
volume del suono di sparo. Premere OK e il pulsante freccia giù per ridurre o interrompere il suono dello sparo. 

OK 
PASSARE TRA i pulsanti + e – e tra i pulsanti freccia su e freccia giù (quando si imposta la temperatura o il 
volume del suono) 
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NOTA: Dopo che lo schermo si è spento, può essere attivato con qualsiasi tasto. 

NOTA: in assenza di modalità di temporizzazione, è possibile premere il pulsante + o - per raggiungere direttamente la temperatura 
desiderata. Quando viene raggiunta la temperatura ambiente desiderata, il riscaldatore interromperà automaticamente il 
riscaldamento. 

Funzione di interruzione di sicurezza contro il surriscaldamento 
Questo apparecchio è dotato di un interruttore di sicurezza che entra in funzione se il camino si surriscalda (ad esempio a causa di 
prese d'aria bloccate). Per motivi di sicurezza, l'apparecchio NON si resetta automaticamente. 
Per resettare l'apparecchio, scollegarlo dall'alimentazione principale per almeno 15 minuti. Ricollegare l'alimentazione alla rete 
elettrica e accendere l'apparecchio. 

MANUTENZIONE 
ATTENZIONE: scollegare completamente l'alimentazione prima di tentare qualsiasi manutenzione o pulizia, per ridurre il rischio di 
incendio o scossa elettrica. La manutenzione deve essere eseguita solo da un tecnico certificato. 
Pulizia: prima di pulire qualsiasi parte del camino, assicurarsi di spegnere i comandi e quindi scollegare l'unità dalla fonte di 
alimentazione. 
ATTENZIONE: attendere che l'unità si sia completamente raffreddata prima di tentare qualsiasi pulizia. 

IMPORTANTE:   
• Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. 
• Assicurarsi che l'etichetta della tensione nominale sulla targhetta del modello corrisponda alla tensione di rete. In caso contrario, rivolgersi al 
rivenditore e non collegare l'apparecchio. 
• Non utilizzare mai l'apparecchio senza supervisione durante l'uso. 
• Se si deve allontanare anche per un breve momento, spegnere l'apparecchio. 
• Tenere fuori dalla portata dei bambini e non consentire loro di utilizzare l'apparecchio 
• Utilizzare l'apparecchio solo per scopi domestici e nel modo indicato in queste istruzioni. 
• Controllare di tanto in tanto che il cavo non sia danneggiato. Non utilizzare mai l'apparecchio se il cavo o qualsiasi parte dell'apparecchio 
mostra segni di danneggiamento. 
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone qualificate in modo 
simile per evitare pericoli. 
• Assicurarsi che il cavo di collegamento non tocchi superfici calde. 
• AVVERTENZA: per evitare surriscaldamenti, non coprire il riscaldatore. 
• Tenere l'apparecchio ad almeno 15 cm (6 pollici) dalle pareti e da qualsiasi altra cosa, per consentire una buona circolazione dell'aria. • Non 
utilizzare l'apparecchio all'aperto 
• Non utilizzare se si hanno le mani bagnate. 
• Non utilizzare mai l'apparecchio su o vicino a superfici calde. 
• Non spostare mai l'apparecchio tirando il cavo. 
• Prima di pulire l'apparecchio, assicurarsi che sia scollegato dalla corrente e che sia completamente raffreddato. 
• Non pulire l'apparecchio con prodotti chimici abrasivi. 
• Non utilizzare mai accessori non consigliati o forniti dal produttore. Potrebbero causare pericoli per l'utente o danneggiare l'apparecchio 
• Non far passare mai il cavo di alimentazione sotto un tappeto. 
• Non utilizzare mai il riscaldatore per asciugare vestiti o altri articoli simili. 
• Il riscaldatore non deve essere posizionato immediatamente sotto una presa di corrente. 
• Questo riscaldatore non deve essere utilizzato con una prolunga. 
• Non utilizzare questo riscaldatore con un programmatore, un timer o qualsiasi altro dispositivo che accenda automaticamente il riscaldatore, 
poiché esiste un rischio di incendio se il riscaldatore è coperto o posizionato in modo errato. 
• Non utilizzare questo riscaldatore nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, una doccia o una piscina. • ATTENZIONE: per evitare 
pericoli dovuti al ripristino involontario del termofusibile, questo apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di 
commutazione esterno, come un timer, o collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento dall'utility. 
• L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e 
conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite. 
• I bambini devono essere sorvegliati per non giocare con l'apparecchio. 
• ATTENZIONE: alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Prestare particolare attenzione in presenza di 
bambini e persone vulnerabili. 
• AVVERTENZA: questo riscaldatore non è dotato di un dispositivo per controllare la temperatura ambiente. Non utilizzare questo riscaldatore in 
stanze piccole quando sono occupate da persone che non sono in grado di uscire dalla stanza da sole, a meno che non venga fornita una 
supervisione costante. 
• AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendio, tenere tessuti, tende o qualsiasi altro materiale infiammabile a una distanza minima di 1 m 
dall'uscita dell'aria. • NOTA: se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da 
persone qualificate in modo simile per evitare pericoli. 
 

 

Parametri elettrici, specifiche del prodotto Camini elettrici: 

ElectricSun® Modello SKU 
Potenza 
(Watt)   

Ampere 
(A) 

Tensione di 
alimentazione 

(Volt)  
Colore 

Dimensioni-misura in 
millimetri 

Peso 
(Kg) 

Versalys XS ESverXS100 1800 W 7,8 AC  
220-240V,  
50/60 Hz 

Nero 1016 x 150 x 410 19 
Versalys Medio ESverM153 1800 W 7,8 Nero 1524 x 150 x 410 30 
Versalys XXL ESverXXL200 1800 W  7,8 Nero 2006 x 150 x 410 40 
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MANUALE DI INSTALLAZIONE E ISTRUZIONI PER APP MOBILI 
dei Caminetti Elettrici ElectricSun  

Assicurati che il caminetto sia collegato e che il Bluetooth sia abilitato sul telefono. 
Assicurati che il tuo telefono sia connesso a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz. 

Tuya Smart 

 

 

 

1. Scarica l'app Tuya Smart (da Google 
Play o App Store). Apri l'applicazione. 

2. Dopo aver installato l'app "Tuya Smart", 
registrare l'utente. 

3. Accendere il camino premendo il 
pulsante di accensione sul pannello 

di controllo. Quindi premere il 
pulsante Wi-Fi per entrare in 

modalità di associazione. La spia 
luminosa inizierà a lampeggiare. 

   

4. Secondo i suggerimenti, fare clic 
sull'icona Aggiungi dell'app "Tuya 

Smart". Il telefono inizierà 
automaticamente l'accoppiamento con 

l'unità. 

5. Immettere la password della rete corrente 
(2,4 GHz) per completare la connessione. 

6. Dopo l'abbinamento verrà 
visualizzata l'icona del caminetto. 

Scegli il tuo dispositivo e puoi iniziare 
a controllarlo. 

Smart Life 

   

1. Scarica l'app SmartLife (da Google 
Play o App Store). Apri l'applicazione. 2. Fai clic su "Registrati" 

3. Seleziona il tuo Paese, aggiungi un 
indirizzo email, accetta l'Informativa 

sulla privacy e fai clic su "Ottieni 
codice di verifica" 

 
 

 
4. Riceverai un'e-mail con oggetto 

"Codice di verifica della registrazione 
Smart Life". Inserisci il codice di verifica 

nell'app 

5. Fare clic su "Aggiungi dispositivo" e 
premere a lungo il pulsante di regolazione del 
colore della fiamma sul pannello di controllo 

finché la spia non inizia a lampeggiare. 

6. L'app inizierà la scansione del tuo 
dispositivo. 

 

  

7. Fai clic su "Fine" e inizia a utilizzare 
l'app 
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  ES   

 

MANUAL DE INSTALACIÓN Y USUARIO 

 

Chimenea eléctrica 

ElectricSun VERSALYS 

  
ATENCIÓN: 
1. Busque un lugar para el calentador eléctrico que esté protegida de la luz solar directa. 
2. No conecte el calentador eléctrico a la toma de corriente antes de leer todas las instrucciones. 
 

LISTA DE PARTES: 

Ref. Descripción Cantidad  Ref. Descripción Cantidad 

A 

 M5*40 

ESVerXS100: 7 pz 
ESVerM153: 8 pz 
ESVerXXL200: 10 pz 

 

G 
 

2 pz 

B 
 

ESVerXS100: 7 pz 
ESVerM153: 8 pz 
ESVerXXL200: 10 pz 

 
H  4 pz 

C  1 pz 

 
I 

 

ESVerXS100: 500 g 
ESVerM153: 700 g 
ESVerXXL200: 1000 g 

D 
 

ESVerXS100: 3 pz 
ESVerM153: 4 pz 
ESVerXXL200: 6 pz 

 
J 

 

ESVerXS100: 4 pz 
ESVerM153: 8 pz 
ESVerXXL200: 12 pz 

E  2 pz 

 

K  

ESVerXS100: 1,5 kg 
ESVerM153: 3 kg 
ESVerXXL200: 4,5 kg 

F 
 M4*10 

4 pz 
    

   
   

 

INSTALACIÓN: 

Precaución: Esta chimenea se puede instalar de 3 maneras, que se pueden seleccionar 
según sus preferencias. 
Tipo 1. EMPOTRADO EN PARED/MUEBLES 
Nota: Antes de instalar la chimenea, confirme el tamaño de la abertura en la pared. 

Modelo 
Dimensiones generales  

(W x D x H) 
Tamaño de inserción 

(W x D x H) 
Dimensiones del corte 

(W x D x H) 

 

ESVerXS100 101,6 x 15 x 41 cm 98,8 x 14 x 40 cm 100,4 x 17 x 40,5 cm 

ESVerM153 152,4 x 15 x 41 cm  149,7 x 14 x 40 cm 151,2 x 17 x 40,5 cm 

ESVerXXL200 200,6 x 15 x 41 cm 197,8 x 14 x 40 cm 199,5 x 17 x 40,5 cm 

Paso 1: Dibuje líneas horizontales con un nivel y marque 
4 orificios para los 4 tornillos de anclaje, según las 
dimensiones de referencia que se muestran a 
continuación. 

Nota: Los orificios son para montar la chimenea y deben 
estar nivelados para que se pueda montar 
correctamente. 
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Paso 2: Perfore 4 orificios de 8 mm (5/16 pulg.) de 
diámetro y 43 mm (1,7 pulg.) de profundidad en las 
ubicaciones marcadas. Para los orificios que no toquen el 
montante, utilice el anclaje de pared [B] suministrado. 
Instale los anclajes de pared [B] en los orificios y golpéelos 
suavemente con un martillo hasta que la brida del anclaje 
de pared [B] quede a ras de la superficie de la pared. Fije 
los soportes de montaje [E] a los anclajes de pared [B] con 
los 4 tornillos de anclaje [A]. 

Paso 3: Coloque la unidad en la abertura y fíjela al soporte 
de montaje [E] con 4 tornillos [F], como se muestra a 
continuación. Cubra el panel de vidrio. 

  
Tipo 2. EN LA PARED 
Cada modelo incluye un soporte de montaje en pared [C] y la cantidad 
correspondiente de tornillos [A] y anclajes [B]. 

NOTA: Los tornillos y anclajes incluidos solo son aptos para su fijación en 
paredes sólidas. Si la instalación se realiza en una pared hueca o con 
montantes, recomendamos utilizar anclajes de alta resistencia o 
equivalentes. 

Paso 1: Seleccione la ubicación donde desea colgar la chimenea eléctrica. 
Dibuje una línea horizontal con un nivel y marque los orificios para los 
tornillos de anclaje correspondientes. 

 

Nota: Los orificios son para montar la chimenea y deben estar nivelados para que la chimenea pueda montarse 
correctamente. 

Paso 2: Perfore agujeros de 8 mm (5/16 pulg.) de diámetro y 43 mm (1,7 pulg.) de profundidad en las ubicaciones 
marcadas. Para agujeros que no toquen el montante, utilice el anclaje de pared suministrado. 

Instale los anclajes de pared [B] en los agujeros y golpéelos suavemente con un martillo hasta que la brida del anclaje 
de pared [B] quede alineada con la superficie de la pared. 

Paso 3: Asegure el soporte de montaje [C] a los anclajes de pared [B] usando los tornillos de anclaje [A] y las arandelas 
[D]. 

Paso 4: Monte la chimenea en la pared utilizando las ranuras del soporte metálico en la parte trasera. Asegúrese de que 
el soporte de montaje [C] esté completamente encajado en el soporte metálico de la parte trasera de la chimenea. 

Paso 5: Coloque el panel de vidrio 

Tipo 3. PORTÁTIL/DE PIE 

Fije el soporte [G] instalando 4 tornillos [H]. 
 

SUSTITUCIÓN DE LOS ACCESORIOS DECORATIVOS: 
Paso 1: Levante y tire de la cubierta frontal 
hacia afuera para quitar la cubierta de vidrio. 

Paso 2: Coloque los 
accesorios en la chimenea. 

Paso 3: Vuelva a colocar la cubierta de 
vidrio. 

    

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO: 
Una vez instalada correctamente la chimenea eléctrica y conectada a una toma de corriente con conexión a tierra, 
estará lista para funcionar. 
Nota: Asegúrese de que los disyuntores de la fuente de alimentación estén activados. 
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Panel de control Control remoto (se requieren 2 pilas AAA - NO INCLUIDAS) 

Operando desde el panel de control 

 ENCENDIDO – Enciende o apaga la chimenea. 

 CALEFACCIÓN – Pulsa este botón para encender la función de calor. Pulsa de nuevo para apagarla. 

 COLOR DE LA LLAMA – Pulsa este botón para cambiar el color de la llama. Hay diez tipos de efectos de llama. 

 Wi-Fi – Pulsa este botón para conectar la chimenea a la app, según las instrucciones de la página 30. 

Operando desde el control remoto 
El control remoto funciona mejor cuando se usa a la misma altura que el fuego. Puede haber un pequeño retraso 
después de seleccionar una función con el control remoto. Espere un tiempo antes de presionar el siguiente botón. 

 

ENCENDIDO: Presione este botón para que la unidad entre en modo de espera. La pantalla LED se encenderá. 
A continuación, podrá seleccionar las siguientes funciones. Presione de nuevo para apagar la chimenea. 

 

AJUSTE DE FECHA Y HORA 
1) Pulse este botón y la palabra "SUN" parpadeará en la pantalla LED. 
2) Utilice las flechas arriba y abajo para seleccionar el día correcto. 
3) Pulse el botón de nuevo para guardar el valor del día. 
4) Utilice los botones + y - para seleccionar la hora correcta. 
5) Pulse el botón de nuevo para guardar el valor de la hora. 
6) Utilice los botones + y - para confirmar el valor de los minutos. 
7) Pulse OK para completar el ajuste de fecha y hora. 

 

AJUSTE DEL TEMPORIZADOR: El temporizador puede configurarse con hasta 10 periodos de funcionamiento 
por semana: 
Presione el botón del temporizador; el periodo parpadeará. 
Use los botones + y - para seleccionar el periodo de tiempo que desee ajustar (del 1 al 10). 
Presione el botón del temporizador; el día parpadeará. 
Use las flechas arriba y abajo para seleccionar los días en que funcionará el temporizador. 
Use + para seleccionar el día que parpadea y - para cancelarlo. 
Presione el botón del temporizador; la hora parpadeará y se iluminará la luz ON. 
Use los botones + y - para seleccionar la hora de inicio deseada. 
Presione el botón del temporizador; el valor de los minutos parpadeará. 
Use los botones + y - para seleccionar el minuto de inicio deseado. 
Presione el botón del temporizador; el valor de la hora parpadeará y se iluminará la luz OFF. 
Use los botones + y - para seleccionar la hora de finalización deseada. 
Presione el botón del temporizador; el valor de los minutos parpadeará. Utilice los botones + y - para 
seleccionar el minuto de finalización deseado. 
Pulse el botón del temporizador y la temperatura parpadeará. 
Utilice los botones + o - para seleccionar la temperatura deseada. 
Repita este proceso para cada uno de los 10 periodos de tiempo que desee configurar. 

 

DETECCIÓN DE VENTANA ABIERTA: Pulse este botón para activar la función de detección de ventana. Durante 
el proceso de calentamiento, la temperatura ambiente puede descender debido a la apertura de ventanas o 
puertas. Para ahorrar energía, la chimenea apagará automáticamente la calefacción. El icono correspondiente 
parpadeará en la pantalla. Presione nuevamente para desactivar la función de detección de ventana. 

 RESET: Presione este botón para borrar los parámetros de sincronización. 

 

CALEFACCIÓN: Pulse este botón para activar la función de calefacción. Presione nuevamente para detener. 
Presione + o – para establecer una temperatura 2-3°C más alta que la temperatura ambiente actual. Pulse el 
botón OK para completar la configuración. Cuando se alcanza la temperatura ambiente deseada, la chimenea 
dejará de calentar automáticamente. Cuando la temperatura ambiente descienda 2 °C por debajo de la 
temperatura deseada, la chimenea reanudará la calefacción. 

 

TEMPORIZADOR ENCENDIDO/APAGADO: Pulse este botón para activar la función de temporizador. Vuelva a 
pulsarlo para apagarla. Al activarse, el temporizador seguirá la configuración programada con el botón de 
configuración. El indicador del temporizador se iluminará para indicar que se ha configurado. 

 

EFECTO LLAMA: Presione brevemente este botón para aumentar/disminuir la intensidad de la llama. Hay 5 
intensidades de luz, siendo 5 la intensidad más brillante y 1 la intensidad más baja. 
Mantenga presionado el botón durante unos 3 segundos para cambiar el color de la llama. Hay diez colores 
de llama. 

 
COLOR DE LUZ DEL ACCESORIO: Presione este botón para cambiar el color de la luz debajo de los accesorios. 
Puedes configurar 10 colores de luz debajo de los accesorios. 
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 + -   AJUSTE DE LA TEMPERATURA DE CALEFACCIÓN: Presione el botón hasta alcanzar la temperatura deseada. 

  

VOLUMEN DEL EFECTO DE SONIDO: Presione OK y luego presione el botón de flecha hacia arriba para activar 
y aumentar el volumen del sonido de disparo. Presione OK y el botón de flecha hacia abajo para reducir o 
detener el sonido de disparo. 

OK 
CAMBIAR ENTRE los botones + y – y entre los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo (al configurar la 
temperatura o el volumen del sonido) 

NOTA: Una vez que la pantalla se apague, se podrá activar con cualquier tecla. 

NOTA: En ausencia del modo temporizador, puede presionar el botón + o - para seleccionar la temperatura deseada directamente. 
Cuando se alcance la temperatura ambiente deseada, el calentador dejará de calentar automáticamente. 

Función de corte de seguridad por sobrecalentamiento 
Este aparato está equipado con un dispositivo de corte de seguridad que se activará si la chimenea se sobrecalienta (por ejemplo, 
debido a que las rejillas de ventilación están bloqueadas). Por razones de seguridad, el aparato NO se reiniciará automáticamente. 
Para reiniciar el aparato, desconéctelo de la red eléctrica durante al menos 15 minutos. Vuelva a conectarlo a la red eléctrica y 
encienda el aparato. 

MANTENIMIENTO 
ADVERTENCIA: Desconecte completamente la alimentación antes de intentar realizar cualquier tarea de mantenimiento o limpieza 
para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica. El mantenimiento solo debe ser realizado por un técnico certificado. 
Limpieza: antes de limpiar cualquier parte de la chimenea, asegúrese de apagar primero los controles y luego desenchufar la 
unidad de la fuente de alimentación. 
PRECAUCIÓN: espere hasta que la unidad se haya enfriado por completo antes de intentar limpiarla. 

IMPORTANTE:   
• Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar este producto. 
• Asegúrese de que la etiqueta de voltaje nominal de la placa de características se corresponda con el voltaje de la red eléctrica. En caso 
contrario, consulte a su distribuidor y no conecte el aparato. 
• Nunca utilice el aparato sin supervisión cuando esté en uso. 
• Si tiene que ausentarse, aunque sea por un breve momento, detenga el aparato. 
• Manténgalo fuera del alcance de los niños y no permita que lo utilicen. 
• Utilice el aparato únicamente para fines domésticos y de la forma indicada en estas instrucciones. 
• Compruebe periódicamente el cable para ver si presenta daños. Nunca utilice el aparato si el cable o alguna parte del mismo muestra signos 
de daño. 
• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar 
para evitar riesgos. 
• Asegúrese de que el cable de conexión no toque ninguna superficie caliente. 
• ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador. 
• Mantenga el aparato al menos a 15 cm (6 pulgadas) de las paredes y de cualquier otro objeto, para permitir una buena circulación del aire. 
• No utilice el aparato al aire libre 
• No lo utilice con las manos mojadas. 
• Nunca utilice el aparato sobre superficies calientes o cerca de ellas. 
• Nunca mueva el aparato tirando del cable. 
• Antes de limpiar el aparato, asegúrese de que esté desenchufado de la red eléctrica y de que se haya enfriado por completo. 
• No limpie el aparato con productos químicos abrasivos. 
• Nunca utilice accesorios que no estén recomendados o suministrados por el fabricante. Podrían causar peligro al usuario o dañar el aparato. 
• Nunca pase el cable de alimentación por debajo de una alfombra. 
• Nunca utilice el calefactor para secar ropa ni ningún otro artículo similar. 
• El calefactor no debe colocarse inmediatamente debajo de una toma de corriente. 
• Este calefactor no debe utilizarse con un cable alargador. 
• No utilice este calefactor con un programador, temporizador o cualquier otro dispositivo que encienda el calefactor automáticamente, ya que 
existe riesgo de incendio si el calefactor está cubierto o colocado incorrectamente. 
• No utilice este calefactor en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina. 
• PRECAUCIÓN: Para evitar riesgos debido a un restablecimiento involuntario del interruptor térmico, este aparato no debe ser alimentado a 
través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectado a un circuito que la red eléctrica encienda y apague 
regularmente. 
• El aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de 
experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones. 
• Se debe supervisar a los niños para que no jueguen con el aparato. 
• PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención en 
presencia de niños y personas vulnerables. 
• ADVERTENCIA: Este calentador no está equipado con un dispositivo para controlar la temperatura ambiente. No utilice este calentador en 
habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan salir de la habitación por sí solas, a menos que se proporcione una 
supervisión constante. 
• ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, mantenga los textiles, las cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia 
mínima de 1 m de la salida de aire. 
• NOTA: Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente 
calificadas para evitar un peligro. 

Parámetros eléctricos, especificaciones del producto Chimeneas eléctricas: 

ElectricSun® Modelo SKU 
Potencia 
(W Watt)   

Amperios 
(A) 

Tensión de 
alimentación 

(Volt)  
Color 

Dimensiones-tamaño 
en milímetros 

Peso 
(Kg) 

Versalys XS ESVerXS100 1800 W 7,8 AC  
220-240V,  
50/60 Hz 

Negro 1016 x 150 x 410 19 

Versalys Mediana ESVerM153 1800 W 7,8 Negro 1524 x 150 x 410 30 

Versalys XXL ESVerXXL200 1800 W  7,8 Negro 2006 x 150 x 410 40 
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MANUAL DE INSTALACIÓN E INSTRUCCIONES para APLICACIONES MÓVILES 
de Chimeneas Eléctricas ElectricSun  

Asegúrese de que la chimenea esté enchufada y de tener Bluetooth habilitado en su teléfono. 
Asegúrese de que su teléfono esté conectado a una red WiFi de 2,4 GHz. 

Tuya Smart 

 

 

 

1. Descargue la aplicación Tuya Smart (desde 
Google Play o App Store). Abre la aplicación. 

2. Después de instalar la aplicación "Tuya Smart", 
registre al usuario. 

3. Encienda la chimenea pulsando el 
botón de encendido del panel de control. 
A continuación, pulse el botón WiFi para 
activar el modo de emparejamiento. La 
luz indicadora empezará a parpadear. 

   

4. De acuerdo con los consejos, haga clic en 
el ícono Agregar de la aplicación "Tuya 

Smart". El teléfono comenzará a emparejarse 
automáticamente con la unidad. 

5. Ingrese la contraseña de la red actual (2,4 GHz) 
para completar la conexión. 

6. Después de hacer coincidir, se 
mostrará el icono de la chimenea. Elige 

tu dispositivo y podrás empezar a 
controlarlo. 

Smart Life 
 

  

1. Descargue la aplicación SmartLife (desde 
Google Play o App Store). Abre la aplicación. 

2. Haga clic en "Registrarse" 

3. Seleccione su país, agregue una 
dirección de correo electrónico, acepte la 

Política de Privacidad y haga clic en 
"Obtener Código de Verificación" 

  
 

4. Recibirá un correo electrónico con el 
asunto "Código de verificación de registro de 

Smart Life". Introduce el código de 
verificación en la aplicación. 

5. Haga clic en "Agregar dispositivo" y mantenga 
presionado el botón de ajuste del color de la llama 
en el panel de control hasta que la luz indicadora 

comience a parpadear. 

6. La aplicación comenzará a escanear su 
dispositivo. 

 

  

7. Haga clic en "Listo" y comience a usar la 
aplicación. 
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  HU   

TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 
 

 

Elektromos kandalló 

ElectricSun VERSALYS 

  
FIGYELEM: 
1. Az elektromos kandalló legyen védve a napsugaraktól  
2. Ne csatlakoztassa az elektromos kandallót az áramkörbe, amíg el nem olvasta az összes utasítást.  
 

ÖSSZETEVŐK: 

Ref. Leírás Mennyiség  Ref. Leírás Mennyiség 

A 

 M5*40 

ESVerXS100: 7 drb 
ESVerM153: 8 drb 
ESVerXXL200: 10 drb 

 

G 
 

2 drb 

B 
 

ESVerXS100: 7 drb 
ESVerM153: 8 drb 
ESVerXXL200: 10 drb 

 
H  4 drb 

C  1 pc 

 

I 
 

ESVerXS100: 500 g 
ESVerM153: 700 g 
ESVerXXL200: 1000 g 

D 
 

ESVerXS100: 3 drb 
ESVerM153: 4 drb 
ESVerXXL200: 6 drb 

 

J 
 

ESVerXS100: 4 drb 
ESVerM153: 8 drb 
ESVerXXL200: 12 drb 

E  2 drb 

 
K  

ESVerXS100: 1,5 kg 
ESVerM153: 3 kg 
ESVerXXL200: 4,5 kg 

F 
 M4*10 

4 drb 
    

   
   

 

TELEPÍTÉS: 

Vigyázat: Ez a kandalló 3 módon telepíthető, melyeket tetszés szerint választhat. 
1.Típus: BEÉPÍTVE FALBA/BÚTORBA 
Megjegyzés: A kandalló felszerelése előtt ellenőrizze a fal nyílásméretét. 

Modell 
Teljes méretek  

(W x D x H) 
Beágyazási mérete  

(W x D x H) 
Kivágás méretei  

(W x D x H) 

 

ESVerXS100 101,6 x 15 x 41 cm 98,8 x 14 x 40 cm 100,4 x 17 x 40,5 cm 

ESVerM153 152,4 x 15 x 41 cm  149,7 x 14 x 40 cm 151,2 x 17 x 40,5 cm 

ESVerXXL200 200,6 x 15 x 41 cm 197,8 x 14 x 40 cm 199,5 x 17 x 40,5 cm 

1. lépés: Rajzoljon vízszintes vonalakat, és jelöljön ki 4 
furatot a 4 horgonycsavarhoz az alább látható 
referenciaméreteknek megfelelően. 

Megjegyzés: A furatok a kandalló felszerelésére 
szolgálnak, és vízszintesnek kell lenniük, hogy a kandalló 
megfelelően felszerelhető legyen. 
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2. lépés: Fúrjon 4 8 mm (5/16 hüvelyk) átmérőjű és 43 
mm (1,7 hüvelyk) mélységű lyukat a megjelölt helyeken. 
Ha szükséges, használja a mellékelt fali dübelt [B]. 
Szerelje be a fali horgonyokat [B] a lyukakba, és finoman 
ütögesse a helyükre kalapáccsal, amíg a fali horgony [B] 
karimája egy szintbe nem kerül a falfelülettel. Rögzítse a 
tartókonzolokat [E] a fali horgonyokhoz [B] a 4 
horgonycsavar [A] segítségével. 

3. lépés: Helyezze az egységet a nyílásba, és rögzítse a 
tartókonzolhoz [E] 4 csavarral [F] az alábbi ábra szerint. 
Fedje le az üveglapot. 

  
2. Típus: FALRA 
Minden modellhez tartozik egy fali konzol [C] és a megfelelő számú csavar [A] 
és fali dübel [B]. 

FIGYELEM: A mellékelt csavarok és horgonyok csak tömör falra való 
rögzítésre alkalmasak. Ha a felszerelés üreges falra történik, javasoljuk, hogy 
nagy teherbírású fali dübeleket vagy ezzel egyenértékű rögzítőelemeket 
használjon. 

1. lépés: Válassza ki azt a helyet, ahová fel szeretné függeszteni az 
elektromos kandallót. Rajzoljon egy vízszintes vonalat, és jelölje meg a 
furatokat a megfelelő számú horgonycsavarhoz. 

 

Megjegyzés: A furatok a kandalló felszerelésére szolgálnak, és vízszintesnek kell lenniük, hogy a kandalló megfelelően felszerelhető 
legyen. 

2. lépés: Fúrjon 8 mm (5/16 hüvelyk) átmérőjű és 43 mm (1,7 hüvelyk) mélységű lyukakat a megjelölt helyeken. 
Használja a mellékelt fali horgonyt. 

Szerelje be a fali horgonyokat [B] a lyukakba, és finoman ütögesse a helyükre kalapáccsal, amíg a fali horgony [B] 
karimája egy szintbe nem kerül a falfelülettel. 

3. lépés: Rögzítse a tartókonzolt [C] a fali horgonyokhoz [B] a rögzítőcsavarokkal [A] és alátétekkel [D]. 

4. lépés: Szerelje fel a kandallót a falra a kandalló hátulján lévő fémkonzol kulcslyuk nyílásaival. Győződjön meg arról, 
hogy a tartókonzol [C] teljesen illeszkedik a kandalló hátulján lévő fém tartóba. 

5. lépés: Helyezze be az üveglapot 

Típus 3. HORDOZHATÓ/ÁLLÓ 

Rögzítse a tartót [G] 4 csavar [H] beszerelésével. 
 

A DEKORATÍV KIEGÉSZÍTŐK CSERÉJE: 
1. lépés: Emelje fel és húzza kifelé az elülső 
fedelet az üveglap eltávolításához. 

2. lépés: Helyezze be a 
tartozékokat a kandallóba. 

3. lépés: Helyezze vissza az üveglapot. 

    
HASZNÁLATI UTASÍTÁS: 
Miután az elektromos kandalló megfelelően fel lett szerelve és csatlakoztatva a földelt elektromos aljzathoz, készen áll 
a működésre. 

 

 
Vezérlőpult Távirányító (2 db AAA elem szükséges - NEM TARTALMAZZA) 



28 
 

Működtetés a kezelőpanelről 

 POWER – Kapcsolja BE vagy KI a kandallót 

 FŰTÉS – Nyomja meg ezt a gombot a fűtési funkció bekapcsolásához. Nyomja meg újra a kikapcsoláshoz. 

 LÁNGSZÍN - Nyomja meg ezt a gombot a láng színének megváltoztatásához. Tízféle lánghatás létezik. 

 
Wi-Fi – Nyomja meg ezt a gombot a kandalló és az alkalmazás összekapcsolásához a 36. oldalon található 
utasítások szerint 

Működtetés a távirányítóról 
A távirányító akkor működik a legjobban, ha a kandallóval azonos szinten használja. 
Előfordulhat, hogy a távirányítóval egy funkció kiválasztása után kis késés következik be. Várjon egy kis időt, mielőtt 
megnyomja a következő gombot 

 

POWER: Nyomja meg ezt a gombot, a készülék készenléti üzemmódba lép. A LED képernyő bekapcsol. 
Ezután a következő funkciókat választhatja ki. Nyomja meg újra a kandalló kikapcsolásához. 

 

DÁTUM ÉS IDŐ BEÁLLÍTÁSA 
1) Nyomja meg ezt a gombot, és a „SUN” felirat villogni kezd a LED képernyőn. 
2) A fel és le nyilak segítségével válassza ki a megfelelő napot. 
3) Nyomja meg ismét a gombot a napi érték mentéséhez. 
4) A + és - gombokkal válassza ki a megfelelő órát. 
5) Nyomja meg ismét a gombot az óra érték mentéséhez. 
6) A + és - gombokkal erősítse meg a percértéket. 
7) Nyomja meg az OK gombot a dátum és az idő beállításának befejezéséhez. 

 

AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA: Az időzítő hetente legfeljebb 10 működési periódusra állítható be: 
Nyomja meg az időzítő gombot, és az időtartam villogni kezd. 
A + és - gombokkal válassza ki a kívánt időtartamot (1-től 10-ig). 
Nyomja meg az időzítő gombot, és a nap villogni kezd. 
A fel és le nyilak segítségével válassza ki, hogy az időzítő mely napokon működjön. 
A + gombbal válassza ki a villogó napot, a - gombbal pedig törölje a villogó napot. 
Nyomja meg az időzítő gombot, és az óra villogni kezd, és az ON világít. 
A + és - gombokkal válassza ki a kívánt kezdési órát. 
Nyomja meg az időzítő gombot, és a percérték villogni kezd. 
A + és - gombokkal válassza ki a kívánt kezdési percet 
Nyomja meg az időzítő gombot, és az óra értéke villogni kezd, és az OFF világít. 
A + és - gombokkal válassza ki a kívánt befejezési órát. 
Nyomja meg az időzítő gombot, és a percérték villogni kezd. 
A + és - gombokkal válassza ki a kívánt befejezési percet 
Nyomja meg az időzítő gombot, és a hőmérséklet villogni kezd. 
A + vagy - gombokkal válassza ki a kívánt hőmérsékletet.  
Ismételje meg mind a 10 beállítani kívánt időtartamot. 

 

NYITOTT ABLAK ÉRZÉKELÉSE: Nyomja meg ezt a gombot az ablakészlelés funkció aktiválásához. A fűtési 
folyamat során a helyiség hőmérséklete csökkenhet az ablakok vagy ajtók kinyitása miatt. Az 
energiatakarékosság érdekében a kandalló automatikusan kikapcsolja a fűtést. A megfelelő ikon villogni fog 
a képernyőn. Nyomja meg újra az ablakészlelés funkció letiltásához. 

 RESET: Nyomja meg ezt a gombot az időzítési paraméterek törléséhez. 

 

FŰTÉS: Nyomja meg ezt a gombot a fűtési funkció aktiválásához. Nyomja meg újra a leállításhoz. Nyomja 
meg a + vagy – gombot az aktuális szobahőmérsékletnél 2-3°C-kal magasabb hőmérséklet beállításához. 
Nyomja meg az OK gombot a beállítás befejezéséhez. A kívánt környezeti hőmérséklet elérésekor a kandalló 
automatikusan leállítja a fűtést. Amikor a környezeti hőmérséklet 2°C-kal a kívánt hőmérséklet alá csökken, 
a kandalló újra felfűt. 

 

IDŐZÍTŐ BE/KI: Nyomja meg ezt a gombot az időzítő funkció bekapcsolásához. Nyomja meg újra a 
kikapcsoláshoz. 
Ha aktiválva van, az időzítő a beállított időzítő gombbal programozott beállításokat követi. 
Az időzítő jelzőfénye kigyullad, jelezve, hogy az időzítő be van állítva. 

 

LÁNG HATÁS: Nyomja meg röviden ezt a gombot a láng intenzitásának növeléséhez/csökkentéséhez. 5 
fényintenzitás létezik, az 5 a legfényesebb, az 1 pedig a legalacsonyabb. 
Tartsa lenyomva a gombot körülbelül 3 másodpercig a láng színének megváltoztatásához. A lángnak tíz 
színe van. 

 
PARÁZSÁGY FÉNY SZÍNE: Nyomja meg ezt a gombot a parázságy világítás színének megváltoztatásához. 10 
parázságy világítási szín áll rendelkezésre. 

 + -   FŰTÉSI HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA: Nyomja meg a + vagy a - gombot a kívánt hőmérséklet beállításához. 
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HANGHATÁS HANGEREREJE: Nyomja meg az OK gombot, majd nyomja meg a felfelé mutató nyíl gombot a 
hanghatás bekapcsolásához és hangerejének növeléséhez. Nyomja meg az OK gombot és a lefelé mutató 
nyíl gombot a hangatás csökkentéséhez vagy leállításához. 

OK 
VÁLTÁS A + és – gombok, valamint a felfelé és lefelé mutató nyílgombok között (a hőmérséklet vagy a 
hangerő beállításakor) 

Miután a kijelző kialudt, bármely gombbal aktiválható 

Karbantartás: FIGYELMEZTETÉS:  Karbantartás vagy tisztítás előtt szakítsa meg teljesen a készülék áramellátását, tűzveszély és 
áramütés veszélyeinek csökkentése érdekében. A karbantartást csak engedéllyel rendelkező technikus végezheti.  
Tisztítás Mielőtt a kandalló bármely részét tisztítaná, győződjön meg, hogy az összes funkciót leállította majd szakítsa meg a 230V-
os áramellátást. FIGYELEM: Tisztítás előtt várja meg a készülék teljes lehűlését 
Az üveg kijelző tisztítása:  távolítsa el a port egy száraz ruhával. Távolítsa el a ujjnyomokat és és más nyomokat az üvegajtóról 
száraz ruhával. Ne használjon az üvegajtó felületére súrolószert vagy porlasztott folyadékot  
A festett fém és fém részeket csak tiszta nedves ruhával tisztítsuk. Ne használjon ezekre a felületekre súrolószert vagy porlasztott 
folyadékot. 

FONTOS:   

• A termék használata előtt, kérjük, olvassa el figyelmesen az összes utasítást. 
• Győződjön meg, hogy az azonosító plaketten levő feszültség címke megegyezik a hálózati feszültséggel. Ellenkező esetben lépjen kapcsolatba 

az eladóval és ne cstlakoztassa a készüléket. 
• Soha ne használja  a készüléket felügyelet nélkül. 
• Ha csak rövid időre is el kell mennie, kérjük, kapcsolja ki a készüléket. 
• Gyerekektől tartsa távol a készüléket és ne engedje, hogy gyerekek működtessék. 
• A készüléket csak háztartási célra és az utasításban megadott módon használja. 
• Ellenőrizze néha a kábel épségét. Soha ne használja készüléket, ha  a kábel vagy a készülék bármely része károsodás jeleit mutatja.   
• Ha  a tápkábel károsodott, a gyártó, annak szervízelő ügynöke vagy hasonlóan képzett szakember cserélheti ki, a veszély elkerülése érdekében.  
• Győződjön meg, hogy a csatlakozó kábel nem érintkezik forró felülettel. 
•  FIGYELMEZTETÉS: A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a készüléket. 

• Tartsa a készüléket legalább 15 cm-re (15 hüvelyk) a faltól és más tárgyaktól, a levegő jobb áramlása érdekében. 
• Ne használja a készüléket szabadban. 
• Ne érintse nedves kézzel. 
• Ne használja a készüléket forró felületeken vagy közelében. 
• A készülék szállítása közben ne húzza a kábelt. 
• A készülék tisztítása előtt győződjön meg, hogy áramtalanítva van és teljesen kihűlt. 
• Ne tisztítsa a készüléket súroló vegyszerekkel. 
• Soha ne használjon a gyártó által nem ajánlott vagy nem a gyártó által szállított tartozékokat. Ezek veszélyt jelenthetnek a felhasználóra vagy 

károsíthatják a készüléket. 
• Soha ne húzza a szőnyeg alatt a tápkábelt. 
• Soha ne használja a készüléket ruha vagy egyéb tárgyak szárítására. 
• A fűtőegységet ne helyezük konnektor alá.  
• Ezt a fűtőkészüléket ne használjuk hosszabbítóval. 
• Használja ezt a fűtőkészüléket programálóval, időzítővel vagy más eszközzel, ami automatikusan kapcsolja, ugyanis ha be van takarva vagy 

hibásan van elhelyezve, tűzveszély áll fenn.  
• Ne használja ezt a fűtőkészüléket fürdő, zuhany vagy medence közvetlen közelében.  
• FIGYELEM: A termikus lekapcsolás véletlen visszaállítása miatt bekövetkező veszély elkerülése érdekében a készüléket nem szabad külső 

kapcsolóeszközzel, például stopperrel működtetni vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amely a készüléket rendszeresen be- és kikapcsolja.  
• A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, szellemi vagy érzékszervi képességekkel rendelkezők (beleértve gyerekeket is), vagy akik nem 

rendelkeznek kellő tapasztalattal ill. ismeretekkel, kivéve, ha felügyelet alatt vannak ill. fel lettek készítve.  
• Ügyeljünk, hogy gyerekek ne játsszanak a készülékkel. 
• FIGYELEM – A termék egyes részei nagyon felforrósodhatnak és égést okozhatnak. Legyünk különös figyelemmel a gyerekekre és 

kiszolgáltatott helyzetű személyekre.  
• FIGYELMEZTETÉS: Ez a fűtőberendezés nem rendelkezik a szoba hőmérsékletét ellenőrző eszközzel. Ne használjuk ezt a fűtőberendezést kis 

helyiségekben akkor, ha az ott tartózkodók nem tudják önállóan elhagyni a helyiséget, kivéve, ha biztosított az állandó felügyelet.   
• FIGYELMEZTETÉS: A tűzveszély csökkentése érdekében, kérjük, textíliát, függönyt vagy bármely más gyúlékony anyagot tartson lgelább 1 m 

távolságra a konnektortól.  
• MEGJEGYZÉS: Ha a tápkábel sérült, a gyártónak, szervíz ügynökének vagy engedélyezett szakembernek kell kicserélnie, a veszély elkerülése 

érdekében.   

Elektromos kandalló termékleírás: 

Tipus ElectricSun® Modell SKU 
Teljesít-

mény 
(watt) 

Amper 
(A) 

Táp-feszültség Szín Méretek - 
miliméterben 

Kg 

Versalys XS ESVerXS100 1800 W 7,8 
AC 220-240V 

50/60 Hz 

Fekete 1016 x 150 x 410 19 

Versalys közepes ESVerM153 1800W 7,8 Fekete 1524 x 150 x 410 30 

Versalys XXL ESVerXXL200 1800 W  7,8 Fekete 2006 x 150 x 410 40 
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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ az ElectricSun elektromos kandallók 
MOBILALKALMAZÁSAIHOZ  

Győződjön meg arról, hogy a kandalló be van dugva, és a telefonján engedélyezve van a Bluetooth. 
Győződjön meg arról, hogy telefonja 2,4 GHz-es WiFi hálózathoz csatlakozik. 

Tuya Smart 

 

 

 

1. Töltse le a Tuya Smart alkalmazást (a 
Google Play vagy az App Store áruházból). 

Nyissa meg az alkalmazást. 

2. A „Tuya Smart” alkalmazás telepítése után 
regisztrálja a felhasználót. 

3. Kapcsolja be a kandallót a 
vezérlőpulton lévő BEKAPCSOLÓ GOMB 
megnyomásával. Ezután nyomja meg a 

WiFi gombot a párosítási módba 
lépéshez. A jelzőfény villogni kezd. 

   
4. A tippeknek megfelelően kattintson a 

"Tuya Smart" alkalmazás Hozzáadás ikonjára 
A telefon automatikusan elkezdi a párosítást 

a készülékkel. 

5. A csatlakozás befejezéséhez adja meg az aktuális 
hálózat (2,4 GHz) jelszavát. 

6. Az egyeztetés után megjelenik a 
kandalló ikonja. Válassza ki az eszközt, és 

elkezdheti irányítani. 

Smart Life 

 

  

1. Töltse le a SmartLife alkalmazást (a Google 
Play vagy az App Store áruházból). Nyissa 

meg az alkalmazást. 
2. Kattintson a "Regisztráció" gombra. 

3. Válassza ki országát, adjon hozzá egy e-
mail címet, fogadja el az adatvédelmi 

irányelveket, és kattintson az "Ellenőrző 
kód kérése" gombra. 

   

4. Kapni fog egy e-mailt, amelynek tárgya 
"Smart Life regisztrációs ellenőrző kód". Írja 

be az ellenőrző kódot az alkalmazásba 

5. Kattintson az "Eszköz hozzáadása" gombra, és 
tartsa lenyomva a lángszín-beállító gombot a 

kezelőpanelen, amíg a jelzőfény villogni nem kezd. 

6. Az alkalmazás elkezdi beolvasni az 
eszközt. 

 

  

7. Kattintson a „Kész” gombra, és kezdje el 
használni az alkalmazást   
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  RO   

MANUAL DE INSTALARE SI UTILIZARE 
 

 

Șemineu electric 
ElectricSun VERSALYS 

  
ATENȚIE: 
1. Gasiti o locatie pentru incalzitorul electric care este protejata de razele directe ale soarelui 
2. Nu  introduceti incalzitorul electric in priza inainte de a citi toate instructiunile.  
 

LISTA DE COMPONENTE: 

Ref. Descriere Cantitate  Ref. Descriere Cantitate 

A 

 M5*40 

ESVerXS100: 7 buc. 
ESVerM153: 8 buc. 
ESVerXXL200: 10 buc. 

 

G 
 

2 buc. 

B 
 

ESVerXS100: 7 buc. 
ESVerM153: 8 buc. 
ESVerXXL200: 10 buc. 

 
H  4 buc. 

C  1 buc. 

 
I 

 

ESVerXS100: 500 g 
ESVerM153: 700 g 
ESVerXXL200: 1000 g 

D 
 

ESVerXS100: 3 buc. 
ESVerM153: 4 buc. 
ESVerXXL200: 6 buc. 

 
J 

 

ESVerXS100: 4 buc. 
ESVerM153: 8 buc. 
ESVerXXL200: 12 buc. 

E  2 buc. 

 

K  

ESVerXS100: 1,5 kg 
ESVerM153: 3 kg 
ESVerXXL200: 4,5 kg 

F 
 M4*10 

4 buc. 
    

       

INSTALARE: 

Atenție: Acest șemineu poate fi instalat în 3 moduri, care pot fi selectate în funcție de 
preferințele dumneavoastră. 
Modul 1. INCORPORAT IN PERETE/MOBILĂ 
Notă: Înainte de a instala șemineul, vă rugăm să confirmați dimensiunea deschiderii peretelui. 

Model 
Dimensiuni totale 

(W x D x H) 
Dimensiuni de incorporat 

(W x D x H) 
Dimensiunile golului din 

perete/mobilă (W x D x H) 

 

ESVerXS100 101,6 x 15 x 41 cm 98,8 x 14 x 40 cm 100,4 x 17 x 40,5 cm 

ESVerM153 152,4 x 15 x 41 cm  149,7 x 14 x 40 cm 151,2 x 17 x 40,5 cm 

ESVerXXL200 200,6 x 15 x 41 cm 197,8 x 14 x 40 cm 199,5 x 17 x 40,5 cm 

Pasul 1: Desenați linii orizontale folosind o nivelă și 
marcați 4 găuri pentru cele 4 șuruburi de ancorare 
conform dimensiunilor de referință prezentate mai jos. 

Notă: Găurile sunt pentru montarea șemineului și 
trebuie să fie nivelate astfel încât șemineul să poată fi 
montat corect. 
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Pasul 2: Faceți 4 găuri cu diametrul de 8 mm (5/16 inchi) și 
adâncime de 43 mm (1,7 inchi) în locurile marcate. Pentru 
găurile care nu lovesc știftul, utilizați ancora pentru perete 
[B] furnizată. Instalați ancorele de perete [B] în găuri și 
loviți-le ușor cu un ciocan până când flanșa ancorei de 
perete [B] este la același nivel cu suprafața peretelui. Fixați 
suporturile de montare [E] la ancorele de perete [B] 
folosind cele 4 șuruburi de ancorare [A]. 

Pasul 3: Așezați unitatea în deschidere și fixați-o pe 
suportul de montare [E] cu 4 șuruburi [F], așa cum se arată 
mai jos. Reașezați panoul de sticlă. 

  
Modul 2. PE PERETE 
Fiecare model este prevăzut cu un suport de montare pe perete [C] și un 
număr corespunzător de șuruburi [A] și ancore de perete [B]. 

Vă rugăm să rețineți: șuruburile și ancorele furnizate sunt potrivite numai 
pentru o fixare solidă pe perete. Dacă instalarea se face pe un perete gol, vă 
recomandăm să utilizați ancore de perete de rezistență sau echivalent. 

Pasul 1: Selectați locația în care doriți să agățați șemineul electric. Desenați o 
linie orizontală folosind o nivelă și marcați găurile pentru numărul 
corespunzător de șuruburi de ancorare. 

 

Notă: Găurile sunt pentru montarea șemineului și trebuie să fie nivelate astfel încât șemineul să poată fi montat corect. 

Pasul 2: Faceți găuri cu diametrul de 8 mm (5/16 inchi) și adâncime de 43 mm (1,7 inchi) în locurile marcate. Pentru 
găurile care nu lovesc știftul, utilizați ancora de perete furnizată. 

Instalați ancorele de perete [B] în găuri și loviți-le ușor cu un ciocan până când flanșa ancorei de perete [B] este la 
același nivel cu suprafața peretelui. 

Pasul 3: Fixați suportul de montare [C] de ancorele de perete [B] folosind șuruburile de ancorare [A] și șaibe [D]. 

Pasul 4: Montați șemineul pe perete folosind fantele suportului metalic din spatele șemineului. Asigurați-vă că suportul 
de montare [C] este complet cuplat în suportul metalic din spatele șemineului 

Pasul 5: Reașezați panoul de sticlă. 

Modul 3. PORTABIL/PE PICIOARE 

Fixați suportul [G] instalând 4 șuruburi [H]. 
 

ÎNLOCUIREA ACCESORIILOR DECORATIVE: 
Pasul 1: Ridicați și trageți capacul frontal spre 
exterior pentru a scoate capacul din sticlă. 

Pasul 2: Așezați 
accesoriile în șemineu. 

Pasul 3: Reașezați panoul de sticlă. 

    
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE: 
Odată ce șemineul electric a fost instalat corespunzător și conectat la o priză electrică de împământare, este gata de 
funcționare.  
Notă: Asigurați-vă că întreruptoarele de circuit pentru sursa de alimentare sunt pornite. 

 

 
Panou de control Telecomandă (2 x baterii AAA – NU SUNT INCLUSE) 
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Operarea de la panoul de control 

 ALIMENTARE – Porniți sau opriți șemineul 

 ÎNCĂLZIRE - Apăsați acest buton pentru a porni funcția de încălzire. Apăsați din nou pentru a opri. 

 CULOAREA FLACĂRII - Apăsați acest buton pentru a schimba culoarea flăcării. Există zece efecte de flacără. 

 Wi-Fi – Apăsați acest buton pentru a conecta șemineul la aplicație, conform instrucțiunilor de la pagina 42 

Operarea de la telecomandă 
Telecomanda funcționează cel mai bine atunci când este utilizată la același nivel cu șemineul. 
Poate exista o mică întârziere după ce o funcție este aleasă cu ajutorul telecomenzii. Vă rugăm să acordați timp înainte 
de a apăsa butonul următor 

 

POWER: Apăsați acest buton, unitatea va intra în modul standby. Ecranul LED va fi aprins. Apoi puteți selecta 
următoarele funcții. Apăsați din nou pentru a opri șemineul. 

 

SETARE DATE ȘI ORE 
1) Apăsați acest buton și „SUN” va clipi pe ecranul LED. 
2) Folosiți săgețile sus și jos pentru a selecta ziua corectă. 
3) Apăsați din nou butonul pentru a salva valoarea zilei. 
4) Folosiți butoanele + și - pentru a selecta ora corectă. 
5) Apăsați din nou butonul pentru a salva valoarea orei. 
6) Utilizați butoanele + și - pentru a confirma valoarea minutelor. 
7) Apăsați OK pentru a finaliza setarea datei și orei. 

 

SETAREA TEMPORIZATORULUI: Temporizatorul poate fi setat cu până la 10 perioade de funcționare pe 
săptămână: 
Apăsați butonul temporizatorului și intervalul de timp va clipi. 
Folosiți butoanele + și - pentru a alege perioada de timp dorită pentru ajustare (de la 1 la 10). 
Apăsați butonul temporizatorului și ziua va clipi. 
Utilizați săgețile sus și jos pentru a alege zilele în care va funcționa cronometrul. 
Utilizați + pentru a selecta ziua intermitent și - pentru a anula ziua intermitent. 
Apăsați butonul temporizatorului și ora va clipi și se va aprinde ON. 
Utilizați butoanele + și - pentru a alege ora de pornire dorită. 
Apăsați butonul temporizatorului și valoarea minutelor va clipi. 
Utilizați butoanele + și - pentru a alege minutul de pornire dorit 
Apăsați butonul temporizatorului și valoarea orei va clipi și OFF se va aprinde. 
Utilizați butoanele + și - pentru a alege ora de terminare dorită. 
Apăsați butonul temporizatorului și valoarea minutelor va clipi. 
Folosiți butoanele + și - pentru a alege minutul de terminare dorit 
Apăsați butonul temporizatorului și temperatura va clipi. 
Utilizați butoanele + sau - pentru a selecta temperatura dorită.  
Repetați pentru fiecare dintre cele 10 perioade de timp pe care doriți să le setați. 

 

DETECȚIA FERESTREI DESCHISE: Apăsați acest buton pentru a activa funcția de detectare a ferestrei. În 
timpul procesului de încălzire, temperatura poate camerei scădea, din cauza deschiderii ferestrelor sau a 
ușii. Pentru a economisi energie, șemineul va opri automat încălzirea. Pictograma corespunzătoare de pe 
ecran va clipi. Apăsați din nou pentru a dezactiva funcția de detectare a ferestrei. 

 RESET: Apăsați acest buton pentru a șterge parametrii de temporizare. 

 

ÎNCĂLZIRE: Apăsați acest buton pentru a activa funcția de încălzire. Apăsați din nou pentru a opri. Apăsați + 
sau – pentru a seta o temperatură cu 2-3°C mai mare decât temperatura actuală a camerei. Apăsați 
butonul OK pentru a finaliza setarea. Când temperatura ambientală dorită este atinsă, șemineul va opri 
automat încălzirea. Când temperatura ambientală scade sub temperatura dorită cu 2°C, șemineul va relua 
încălzirea. 

 

TIMER ON/OFF: Apăsați acest buton pentru a activa funcția de cronometru. Apăsați din nou pentru a opri. 
Când este activat, temporizatorul va urma setările programate folosind butonul de setare a 
temporizatorului. Indicatorul temporizatorului se va aprinde pentru a arăta că cronometrul a fost setat. 

 

EFECTUL DE FLACĂRĂ: Apăsați scurt acest buton pentru a crește/reduce intensitatea flăcării. Există 5 
intensități luminoase, 5 fiind cea mai luminoasă intensitate și 1 fiind cea mai scăzută intensitate. 
Țineți apăsat butonul timp de aproximativ 3 secunde pentru a schimba culoarea flăcării. Există zece culori 
de flacără. 

 
CULOAREA LUMINII DE SUB ACCESORII: Apăsați acest buton pentru a schimba culoarea luminii de sub 
accesorii. Puteți seta 10 culori ale luminii de sub accesorii 

 + -   SETAREA TEMPERATURII DE ÎNCĂLZIRE: Apăsați butoanele + sau - pentru a ajunge la temperatura dorită. 

  
VOLUM EFECT SUNET: Apăsați OK și apoi apăsați butonul săgeată sus pentru a porni și a crește volumul 
sunetului de ardere. Apăsați OK și butonul săgeată în jos pentru a reduce sau opri sunetul de ardere. 
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OK 
Comutați între butoanele + și – și între butoanele săgeată sus și săgeată în jos (când setați temperatura sau 
volumul sunetului) 

ATENȚIE  După ce ecranul de afișare este stins, acesta poate fi activat de orice tastă 

Întreținere: AVERTISMENT:  Deconectați complet alimentarea înainte de a încerca orice întreținere sau curățare, pentru a reduce 
riscul de incendiu sau electrocutare. Întreținerea trebuie efectuată numai de un tehnician autorizat. 
Curățarea Înainte de a curăța orice parte a șemineului, asigurați-vă că mai întâi opriți comenzile și apoi deconectați aparatul de la 
alimentarea 230 V 
ATENȚIE: Așteptați până când unitatea s-a răcit complet înainte de a încerca orice curățare 
Curățarea panoului de sticlă: îndepărtați praful cu o cârpă uscată. Îndepărtați amprentele digitale și alte semne din ușa de sticlă 
utilizând o cârpă umedă curată. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive sau lichide pulverizate pe suprafețele ușii din sticlă. 
Piesele vopsite de metal și metalul ar trebui curățate numai cu o cârpă umedă curată. Nu utilizați substanțe de curățare abrazive 
sau lichide pulverizate pe aceste suprafețe 

IMPORTANT:   
• Vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs. 
• Asigurați-vă că eticheta de tensiune de pe plăcuța de identificare corespunde tensiunii principale. Dacă nu,contactati vânzătorul și nu conectați 
aparatul. 
• Nu folosiți niciodată aparatul fără supraveghere în timpul utilizării. 
• Dacă trebuie să plecați chiar și pentru o scurtă perioadă de timp, vă rugăm să opriți aparatul. 
• Nu lăsați la îndemâna copiilor și nu le permiteți să opereze acest aparat 
• Utilizați aparatul numai în scopuri casnice și în modul indicat în aceste instrucțiuni. 
• Din când în când, verificați cablul pentru daune. Nu utilizați niciodată aparatul dacă cablul sau orice parte a aparatului prezintă semne de 
deteriorare. 
• Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de persoane calificate în mod 
similar, pentru a evita pericolul. 
• Asigurați-vă că cablul de conectare nu atinge nici o suprafață fierbinte. 
 AVERTISMENT: Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți încălzitorul. 
• Păstrați aparatul la cel puțin 15 cm (6 inchi)distanta de pereți și orice alt lucru, pentru a permite o bună circulație a aerului. 
• Nu folosiți aparatul în aer liber. 
• Nu utilizați dacă aveți mâini ude. 
• Nu folosiți niciodată aparatul pe sau în apropierea suprafețelor fierbinți. 
• Nu deplasați niciodată aparatul trăgând cablul. 
• Înainte de a curăța aparatul, asigurați-vă că acesta este deconectat de la priză și că este răcit complet. 
• Nu curățați aparatul cu substanțe chimice abrazive. 
• Nu utilizați niciodată accesorii care nu sunt recomandate sau furnizate de producător. Poate cauza pericol pentru utilizator sau deteriorarea 
aparatului 
• Nu trageți niciodată cablul de alimentare sub covor. 
• Nu folosiți niciodată încălzitorul pentru a usca hainele sau alte articole similare. 
• Încălzitorul nu trebuie amplasat sub o priză. 
• Acest aparat de încălzire nu trebuie utilizat cu un prelungitor. 
• Folosiți acest încălzitor cu un programator, temporizator sau orice alt dispozitiv care comută încălzitorul automat, deoarece există un risc de 
incendiu dacă încălzitorul este acoperit sau poziționat incorect. 
• Nu utilizați acest încălzitor în imediata apropiere a unei băi, al unui duș sau a unei piscine. 
• ATENȚIE: Pentru a evita un pericol din cauza resetării accidentale a deconectării termice, acest aparat nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv 
extern de comutare, cum ar fi un cronometru, sau conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat de către unitate . 
• Aparatul nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau de lipsă de experiență și de 
cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheați sau instruiți.  
• Nu lăsați copiii nesupravegheați în preajma aparatului.  
• ATENȚIE - Unele părți ale acestui produs pot deveni foarte fierbinți și pot provoca arsuri. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor și 
persoanelor vulnerabile.  
• AVERTIZARE: Acest sistem de încălzire nu este echipat cu un dispozitiv pentru a controla temperatura camerei. Nu utilizați acest încălzitor în 
încăperi mici atunci când sunt ocupate de persoane care nu sunt capabile să părăsească încăperea singură, cu excepția cazului în care este asigurată 
o supraveghere constantă.  
• AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de incendiu, păstrați textile, perdele sau orice alt material inflamabil la o distanță minimă de 1 m de la priza.  
NOTĂ: Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de persoane calificate în mod 
similar, pentru a evita pericolul.   
 

 
Specificațiile produselor: 

Tip ElectricSun® Model SKU 
Putere 
(Wati) 

Amperi 
(A) 

Tensiune de 
alimentare 

Culoare Mărimi în milimetri Kg 

Versalys XS ESVerXS100 1800 W 7,8 AC  
220-240V (Volts),  

50/60 Hz 

Negru 1016 x 150 x 410 19 

Versalys Mediu ESVerM153 1800 W 7,8 Negru 1524 x 150 x 410 30 

Versalys XXL ESVerXXL200 1800 W  7,8 Negru 2006 x 150 x 410 40 
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MANUAL DE INSTALARE SI INSTRUCTIUNI pentru APLICATIILE MOBILE 
de Seminee electrice ElectricSun  

Asigurați-vă că șemineul este conectat la priză și că aveți Bluetooth activat pe telefon. 
Asigurați-vă că telefonul este conectat la o rețea WiFi de 2,4 GHz. 

Tuya Smart 

 

 

 

1. Descărcați aplicația Tuya Smart (din 
Google Play sau App Store). Deschideți 

aplicația.  

2. După ce aplicația Tuya Smart este instalată, 
înregistrați utilizatorul. 

3. Porniți șemineul apăsând 
BUTONUL DE ALIMENTARE de pe 
panoul de control. Apoi apăsați 

butonul WiFi pentru a intra în modul 
de asociere. Indicatorul luminos va 

începe să clipească. 

   

4. Conform sfaturilor, faceți clic pe 
pictograma ”Adăugați” a aplicației Tuya 

Smart. Telefonul va începe automat 
conectarea la unitate. 

5. Introduceți parola rețelei curente (2,4 GHz) 
pentru a finaliza conexiunea. 

6. După conectare, va fi afișată 
pictograma șemineului. Accesați și 

veți putea controla șemineul. 

Smart Life 
 

  

1. Descărcați aplicația SmartLife (din 
Google Play sau App Store). Deschideți 

aplicația.  
2. Faceți clic pe „Înregistrați-vă” 

3. Selectați țara dvs., adăugați o 
adresă de e-mail, acceptați Politica 
de confidențialitate și faceți clic pe 

„Obțineți codul de verificare” 

 
  

4. Veți primi un e-mail cu subiectul „Cod 
de verificare a înregistrării Smart Life”. 
Introdu codul de verificare în aplicație 

5. Faceți clic pe „Adăugați dispozitiv” și 
apăsați lung butonul POWER de pe șemineu. 

Unitatea va emite un bip și indicatorul 
luminos se va aprinde 

6. Aplicația va începe să scaneze 
dispozitivul dvs. 

 

  

7. Faceți clic pe „Terminat” și începeți să 
utilizați aplicația 

  

 


